Solskydd, balkong

Anviéndning

Vanligen sakerstall innan du anvander solskyddet att upphangningen gar att rora fritt.
Beakta: Om upphéangningen ar blockerad (t.ex. genom isbildning) eller abrupt har stoppats (t.ex. genom att sdnka
ner frammande objekt i fénstret) kan upphangningen skadas.

Vid solskydd med dragrem
Undvik att riva i resp. slappa med upphéngningen okontrollerat.

Vid solskydd med vevdrift
Vrid veven endast i avsedd riktning. Anvand driften jamnt och utan att anvanda vald

Vid solskydd med elektrodrift

Annu en gang hanvisningen att upphdngningen maste kunna |6pa fritt. Beakta detta speciellt om anvandningen
gbrs med en automatisk apparat.

Vid anvandning flera ganger efter varandra kan termoskyddsbrytaren aktiveras, motorn kérs da inte mer. Vanta i
nagra minuter brytaren slapper driften fri néar det ha kylts ner.

Vid stérningar efter ett askvader (indirekt asknedslag) kan urkoppling och aterinkoppling av motvarande
ledningsskyddsbrytare (sakring) aterstalla funktionerna.

Varning!

Belastningar utan syfte paverkar solskyddets funktion och sékerhet. Vid felanvandning och osakmassig
anvandning galler inte garantin.

Tekniskt sett &r HELLA:s solskydd underhallsfria.

Rengéring och skétsel

For rengdring kan de beskiktade elementen som Iada, ledningsskenor eller profiler torkas av med ljummet vatten
och ett neutralt rengéringsmedel. Aven upphangningen kan géras rent pa detta satt.
Vanligen: Anvand inga l6sningsmedel eller alkohol (sprit). Anvand inga rengéringsmedel som skaver.

Ytterligare hanvisningar

Om upphangningen har korts in vat efter ett regn, sa Iat den torka i utkért tillstand vid nasta tillfalle.

Utsatt inte solskyddet for byggnadsfukt under en langre tid. Speciellt aggressivt avdunstningsvatten genom
fardigputs eller farg kan leda till korrosionsskador pa produkten.

Lufta regelbundet och torka kondensmedel fran den inre metalldelarna.

Beakta! Ett utdraget textilt solskydd &ar inget skydd fér barn mot att ramla ur fonstret.

Solskydd AB



SANDATEX

SKOTSELRAD / HOITO-OHJEET / )
VEDLIKEHOLDSRAD / VEDLIGEHOLDELELSERAD

-I 1. Vaven stéter ifran sig varje typ av vatska
bade vatten- och oljebaserade. Om en vatska
genom tryck eller gnidning tranger in i fibrerna, racker

det att anvanda vanligt l&sningsmedel fér att aviagsna
flacken (kemiskt ren bensin eller Tricloretylen).

2. Teflonbehandlingen forblir effektiv aven efter uppre-
pade tvattar. Tyget behaller alla ursprungliga egenska-
per.

Tvattinstruktion: Ej maskintvatt/maskintvattmedel
Handtvatt/vattentvatt med mjuk borste i [jummet vatten
(ej over 50°) med tvattmedel av handdisktyp.

Skalj rikligt med vatten. Kemtvatt med vanliga i handeln
forekommande produkter.

1. Duken awviser aller typer veeske, bade
=

I ann og oljebaserte. Om en veeske blir trykt
eller gnidd inn i fibrene holder det a benytte vanlige
Igsningsmidler for a fierne flekken. (kjemisk ren bensin
eller Tricloretylen).

2. Teflonbehandlinger forblir effektiv selv etter gjentatte
vask. Stoffet beholder alle opprinnelige egenskaper.
Vaskeinstruksjon: Ikke benytt maskinvask eller maskin-
vaskemidler. Handvask med myk barste i lunkent vann,
ikke over 50° C med handvaskemiddel, ren grgnnsape
anbefales. Skylles i rikelig med vann.

E 1. Kangas hylkii kaikentyypisia nasteita, niin
vesi kuin oljypohjaisia. Jos nestetta on painet-
tu tai hangattu kankaan kuituihin, tahran puhdistami-

seen riittaa tavallinen irroitusaine (kemiallisesti puhdistet-
tu bensiini tai Tricloretyleeni).

2. Teflonkasittely sailyttda tehokkuutensa myos useiden
pesujen jalkeen. Kangas sailytta kaikki alkuperaiset omi-
naisuutensa.

Pesuchjeet: Ei konepesu/konepesuainetta.
Kasipesu/vesipesu pehmealla harjalla haaleassa vedessa
(el yli 50°) kasitiskiainetyyppiselld pesuainella Huuhtele
runsaalla vedella. Kemiallinen pesu tavallisilla saatavilla
olevilla tuotteilla.

-I 1. Dugene skyr alle typer veeske bade vand
& oliebaserede. Hvis en veeske - ved trykpa-
virkning eller gnidning - treenger ind i fibrene, er det

tilstreekkeligt at bruge almindelige oplgsningsmidler for
at fierne pletterne (f.x rensebenzin eller Trichlorethylen).

2. Teflonbehandlingen forbliver virksom selv efter
gentagen vask. Dugen bevarer alle sine oprindelige
egenskaber.

Vaskeinstruktion: M& ikke maskinvaskes. Anvend ikke
maskinvaskemidler! Handvaskes med blgd barste i
lunkent vand (ikke over 50 grader) med almindeligt
handszebe. Skyl efter med rigeligt vand. Kan kemisk
renses med de i handelen almindeligt forekommende
produkter.
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