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Skotselrad

En trappa fran Rattviks Trappfabrik ar synonymt med kvalitet. Var trappa ska vara
en prydnad dar den installeras i saval hem som offentliga lokaler. For att fa ett langt
liv kraver den viss omvardnad.

Lackbehandlade trappor och ledstanger

Tvatta av planstegen med trasa i ljlummet vatten och syntetiskt tvattmedel utan
alkalier. Flackar som inte kan avlagsnas genom tvattning tas bort med trasa fuktad i
lacknafta. Vatskan far inte hallas ut pa planstegen. Den kan skada limmet i fogarna.
Det ar lacken som utgér slitytan. Var darfér noga med att battra pa nedslitna stallen
pa trappan innan traet skadas. Innan battringen gbrs maste ytan vara ren och torr.
Blanka partier som skall strykas, ruggas forst upp genom latt slipning med fint
slippapper. Battringen utfors med syrahardande lack.

Fabriksoljade ytor

Vi har grundbehandlat trappan med olja av hdg kvalitet. Efter montering pa plats
ska mer olja paféras och arbetas in ordentligt — gdrna med slipmaskin och ytterst
fint slippapper. Bearbeta en mindre yta i taget for jamnt resultat. Pafor darefter
ytterligare tva lager olja 6ver hela ytan med en timmes mellanrum. Stryk ut noga.
Efter den tredje strykningen ska oljan pa nytt arbetas in ordentligt med
slipmaskinen. | hérn och pa andra svaratkomliga stallen bearbetas for hand med
mjuk trasa. Slipa/polera alltid i traets fiberriktning. Undvik att betrada ytan forsta
dagen! Efter 12-18 timmar passerat efter forsta grundbehandlingen, skall ytan annu
en gang poleras med maskin. Med denna grundbehandling uppnas en mycket
bestandig yta.

Normal rengoring gors med latt fuktad trasa. Vid behov anvand ett PH-neutralt
rengoringsmedel, t.ex. vanligt diskmedel. Till grovrengéring anvand sapa och
kokssvamp, typ ScotchBrite. Skolj noga efter och torka ordentligt torrt.

Efter stadning kan ytan underhallas med ett tunt lager lamplig olja(radgdér med oss
eller fackhandel).

Obs! Oljerester ar mycket brandfarliga. Alla trasor och slippapper som
kommit i kontakt med oljan skall laggas i blot i minst 24 timmar och sedan
slangas i forsluten forpackning, annars finns risk for sjalvantandning!!
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Betsade / Laserade ytor

Bets/lasyr ar en ytlig infargning av det yttersta lagret tra och darefter har en slityta
av klarlack lagts ovanpa. Vid djupa skador dar aven traet skadats maste ytan slipas
och eventuellt spacklas sa att skadan elimineras. Darefter kan ett nytt lager av
bets/lasyr foras pa. Darefter maste man aven lagga pa ett nytt lager lack. Ju
noggrannare Du ar desto battre blir resultatet givetvis och livslangden pa trappan
forlangs avsevart.

Tackmalade ytor

Tackmalade ytor ar extra kansliga for slitage och bér skyddas noga fran smuts,
grus etc som kan ge svara marken pa den tdckmalade ytan. Om anda skadan skett
vad gora? Vid latta skador, ej sa djupa att traet skadats, kan forbattring géras
genom latt applicering av farg. Om daremot djupa repor uppstatt, som trangt ned
och skadat traet, maste hela ytan slipas och eventuellt spacklas sa att alla marken
forsvinner. Darefter kan ytan behandlas med ett nytt lager tackfarg. Det dagliga
slitaget kan med tiden ge upphov till djupare skador, och darfor bér alla tdckmalade
ytor skyddas extra val.

Trappor belagda med plastmatta eller linoleum

Rengoringen sker med ljummet vatten tillsatt med flytande syntetiska
rengoringsmedel eller tvalflingor. Se till att vattnet inte flodar. Flackar som inte kan
avlagsnas genom tvattning, tas bort med lack-/tvattnafta. Vatskan far inte hallas ut
pa planstegen. Den kan skada limmet i fogarna. Behandla plastmattan vid behov
med polish eller tvattvax. Var forsiktig med starka vaxborttagningsmedel.

Trappor belagda med textila mattor

Rengor i forsta hand med dammsugare. Sand och grus ska tas bort innan det
tranger ner under luggen. Om mattan blivit hart nedsmutsad bér den skumtvattas.
Se till att bearbeta flackar omgaende fér att inte en permanent missfargning ska
uppsta. Vid svarare flackar bor man radgoéra direkt med mattillverkaren om lamplig
borttagningsmetod.
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