Skotsel och underhall for innerdorrar
MALADE INNERDORRAR

Produkterna dr malade med farg for inomhusbruk med halvmatt glans, som uppfyller hga
krav pa tickningsformaga och utseende, samt har hog motstandskraft mot de flesta
hushallskemikalier, fett och 16sningsmedel.

Biittra pa firgen:
Mindre skador bittras pa med pensel. Fraga din firghandel efter produkter avsedda for
inomhusmobler.

Storre skador kriver spackling och total ommalning. Testa att firgen dr lamplig pa ett mindre
parti pa exempelvis dorrens bakkant for att forsékra dig om att den tidnkta produkten dr
kompatibel med ytbehandlingen. Ténk pa att karm och dorrblad kan ha olika ytbehandling.

Rengoring:

Anvind vanliga rengoringsmedel, dock inte alkaliska. Anvénd inte produkter som kan repa
eller 16sa upp ytan. Undvik 16sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan nerifran och
upp, och rengdr sedan uppifran och ner, for att undvika rénder. Torka sedan av.

Underhall:
I regel krivs enbart rengoring, savida ingen skada uppstatt eller om slitaget har varit onormalt.

FANERADE OCH LACKADE INNERDORRAR

Fanerade produkter 4r ytbehandlade med klarlack som ger en god fyllighet och finish, samt
bra motstandskraft mot de flesta hushallskemikalier.

Biittra pa firgen:

Mindre skador bittras pa med klarlack i ritt ton och glans. Storre skador kriver nedslipning
och total ommalning. Testa att lacken dr limplig pa ett mindre parti pa exempelvis dorrens
bakkant for att forsdkra dig om att den tidnkta produkten dr kompatibel med ytbehandlingen.
Ténk pa att karm och dorrblad kan ha olika ytbehandling.

Rengoring:

Anvind vanliga rengoringsmedel. Doppa en svamp eller trasa i skurvattnet och vrid ur
ordentligt. Rengor ovanifran och ned. Anvind inte produkter som kan repa eller 16sa upp
lacken. Undvik 16sningsmedel, skurpulver, stalull etc.

Underhall:

I regel krévs bara rengoring, savida inte skador uppstatt eller onormalt slitage har forekommit.
Produkter som anvinds for mobelunderhall, till exempel mébelvax och vaxpolish kan
anvindas, men behovs i normala fall inte.
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Forvaltning, drift och underha



Skotselanvisning

Innerdorrar

Som véagledning vid val av material f6r reng6ring och repara-
tion av dorrsnickerier, lamnar vi har en kortfattad beskrivning
av den ytbehandling vara produkter genomgar fore leverans.
Ni finner har vidare uppgifter om rengoringsmedel samt far-

ger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Tackmalade produkter

Produkterna &r malade med lacker fér inomhusbruk med halvmatt glans,

som uppfyller hoga

krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende samt

har hég hardighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och I6sningsmedel.

Rengoring:

Anvand allmant forekommande rengéringsmedel. dock
ej alkalisk. Forslagsvis vanligt diskmedel. Anvéand inte
medel som kan repa eller 16sa upp ytan. Undvik darfor
I6sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan
nedifran och upp men rengor uppifran och ned. Annars
finns risk for att rander uppstar. Eftertorka

Underhall:

Som regel krdvs enbart rengoring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Battring:

Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter
produkt lampad for inomhussnickerier. Stérre skador
kraver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dorrens
bakkant for att sékerstélla att den tankta produkten ar
forenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dorrblad kan ha olika ytbehandling.

Fanerade klarlackerade produkter

Fanerade produkter

ar ytbehandlade med klarlacker som ger god fyllighet,

repfasthet och ytfinish samt god hérdighet mot de flesta hushallskemikalie.

Rengoéring:

Anvéand allmant forekommande rengéringsmedel. For-
slagsvis vanligt diskmedel. Doppa en svamp eller trasa
i l6sningen och vrid ur val. Rengor uppifran och ned.
Eftertorka. Avdand ej 6verskott av vatten och inte medel
som kan repa eller 16sa upp lacken. Undvik déarfor [0s-
ningsmedel, skurpulver, stalull etc.

Underhall:

Som regel krdvs enbart rengoring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal. Produkter som an-
vands for moébelunderhall t.ex. mébelvax och vaxpolish
kan anvdandas men kravs normalt inte.

Kvistgulning:

| virke till malade karmar forekommer kvistar. Beroende
pa tréets egenskaper och miljon som karmen ar
monterad i sa ingar det i virkets naturliga aldrande att
kvistarna med tiden kan urskiljas genom
ytbehandlingen. Battring av kvistgulning se rubrik
"Battring”

Battring:

Mindre skador penselbattras med klarlack i lamplig ton
och glans. Storre skador kréver nerslipning och total
omlackering. Testa [ampligen forst pa ett mindre parti
pa t.ex. dorrens bakkant for att sdkerstélla att den tankta
produkten ar forenlig med den ursprungliga ytbe-
handlingen. Beakta att karm och ddrrblad kan ha olika
ytbehandling.
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Skotselanvisning

Massiv-, Tambur- och Inbrottsskyddande
dorrar (Del 1)

Som véagledning vid val av material fér rengoring och repara-
tion av dorrsnickerier, lamnar vi har en kortfattad beskrivning
av den ytbehandling vara produkter genomgar fore leverans.
Ni finner har vidare uppgifter om rengéringsmedel samt far-

ger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Tackmalade dorrblad

Férgen ar en tvakomponents halvblank, syrahdrdande tackfarg (hardlacks-
farg) som uppfyller hoga krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende
samt har hég hardighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och 16snings-
medel.

Rengoring: Anvéand allméant forekommande rengoringsmedel, for-
slagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte medel som kan
repa eller 160sa upp ytan. Undvik darfoér I6sningsmedel,
skurpulver, stalull etc. Fukta ytan nedifrdn och upp men
rengor uppifran och ned. Annars finns risk for att rander
uppstar. Eftertorka.

Underhall: Som regel kravs enbart rengdring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Béttring: Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter
produkt ldmpad fér inomhussnickerier. Storre skador
kréaver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dérrens
bakkant for att sékerstélla att den tankta produkten ar
forenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och doérrblad kan ha olika ytbehandling.

Fanerade dorrblad

Fanerade dorrblad ar lackerade med en halvmatt UV-hardande klarlack
(hardlack) som ger god fyllighet, repfasthet och ytfinish samt god hardighet
mot de flesta hushallskemikalier.

Rengoring: Anvand allméant forekommande rengéringsmedel, for-
slagsvis vanligt diskmedel. Doppa en svamp eller trasa
i I6sningen och vrid ur vél. Rengdr uppifran och ned.
Eftertorka. Anvand ej overskott av vatten och inte medel
som kan repa eller 16sa upp lacken. Undvik darfor |6s-
ningsmedel, skurpulver, stalull etc.

Underhall: Som regel krdvs enbart rengoring om skador ej uppstatt
eller forslitningen varit onormal. Produkter som an-
vands for moébelunderhall t.ex. mébelvax och vaxpolish
kan anvéandas men kravs normalt inte.

Béttring: Mindre skador penselbattras med klarlack i lamplig ton
och glans. Storre skador kraver nerslipning och total
omlackering. Testa lampligen forst pa ett mindre parti
pa t.ex. doérrens bakkant for att sdkerstélla att den tankta
produkten ar forenlig med den ursprungliga ytbe-
handlingen. Beakta att karm och dorrblad kan ha olika
ytbehandling.

Laminatbelagda dorrblad samt vatrumsdorr
Ytan har god resistens mot de flesta kemikalier, fett och 16sningsmedel. Den
ar notningstalig men kan repas av vassa foremal.

Rengoring: Vatten med sapa, tval eller vanligt syntetiskt rengd-
ringsmedel I6ser de flesta smutsflackar. Speciellt svar
nedsmutsning fordrar behandling med koncentrerat
rengoringsmedel, T-sprit eller lacknafta. Anvand aldrig
stalull eller liknande. Undvik rengéring med skurmedel.
Nitrocellulosafértunning far heller inte anvandas.
OBS!Vid anvédndande av petroleumbaserade I6snings-
medel far dessa ej komma i kontakt med tatningslister,
da listens egenskaper kan forsamras.

Underhall: Enbart rengéring.

Battring: Mindre skador, repor etc., kan med gott resultat lagas
med lagningsmassa speciellt framtagen for laminatytor.
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Skotselanvisning

Massiv-, Tambur- och Inbrottsskyddande
dorrar (Del 2)

Tackmalade trakarmar
Ytbehandling utféres med en miljovénlig vattenburen téckfarg som val upp-
fyller hogt stallda krav for malad karm.

Rengoring:

Anvand allmént forekommande rengéringsmedel, dock
ej alkaliskt, forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte
medel som kan repa eller |I6sa upp ytan. Undvik darfor
I6sningsmedel, skurpulver, stalulletc. Eftertorka.

Underhall:

Som regel krdvs enbart rengoring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Kvistgulning:

| virke till malade karmar forekommer kvistar. Bero-
ende pa traets egenskaper och miljon som karmen ar
monterad i sa ingar det i virkets naturliga aldrande att
kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandling-
en. Battring av kvistgulning se rubrik "Béttring”

Battring:

Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter
produkt ldmpad fér inomhussnickerier. Storre skador
kréver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dorrens
bakkant for att sékerstélla att den tankta produkten ar
forenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dorrblad kan ha olika ytbehandling.

Klarlackade trakarmar /fanérade trakarmar
Ytbehandling utféres med en miljovanlig vattenburen klarlack som val upp-
fyller hogt stallda krav for klarlackad karm.

Rengoring:

Anvand allméant forekommande rengéringsmedel, dock
ej alkaliskt, forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte
medel som kan repa eller 16sa upp ytan. Undvik darfor
I6sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Eftertorka.

Underhall:

Som regel krévs enbart rengéring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Béttring:

Mindre skador penselbattras med klarlack i [amplig ton
och glans. Storre skador kraver nerslipning och total
omlackering. Testa lampligen forst pa ett mindre parti
pa t.ex. dorrens bakkant for att sdkerstélla att den tankta
produkten &r forenlig med den ursprungliga ytbehand-
lingen.

Beakta att karm och dorrblad kan ha olika ytbehandling.

Tackmalade stal- och minikarmar
Samt natureloxerad och malad aluminiumkarm (till vatrumsdorr)

Ytbehandling utfores med en miljovanlig pulverlack som val uppfyller hogt
stallda krav for malad karm.

Rengoring:

Anvand allmant forekommande rengéringsmedel, dock
ej alkaliskt, forslagsvis vanligt diskmedel. Anvédnd inte
medel som kan repa eller |6sa upp ytan. Undvik darfér
I6sningsmedel, skurpulver, stalulletc. Eftertorka.

Underhall:

Som regel krévs enbart rengéring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Béttring:

Skador penselbattras lampligen med alkydbaserad
battringsfarg eller motsvarande.

Testa lampligen forst pa ett mindre synligt parti for att
sakerstélla att den tdnkta produkten &r férenlig med den
ursprungliga ytbehandlingen.

Beslag:

Samtliga gangjarnsskruvar i karmen skall efterdragas
vid behov.
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Skotselanvisning

Spegeldorrar

Har ar det i forsta hand tal om dorrar i naturtra. Det kan dar-
for forekomma mindre avvikelser i farg och patina. Det beror
bl.a. pa vilken yta det ar tal om.

De olika ytbehandlingarna gor ocksa att behovet behovet av
underhall varierar:

Ytbehandling

Klarlackerad: Dorrar i klarlack, lutbehandling/lack, vitpigmentering/
lack har alla en mycket tacksam yta. Dorrarna kraver
ingen efterbehandling, ar vatten- och smutsavvisande
manga ar framover och i stort sett underhallsfria.

TIPS: Med jamna mellanrum kan man frascha upp dorren
med mobelpolish. Det gor att den battre star emot
smuts och fettflackar.

Obehandlad: En obehandlad dorr ar alltid mottaglig fér smuts och
damm. Det ar mojligt att efterbehandla dérren med lack
eller lutbehandling. | sa fall &r det viktigt att ge bada
sidorna samma behandling.

TIPS: Obehandlat: Skulle det med tiden uppsta tryckmérken
och repor, laggs en fuktig trasa pa omradet. Trasan
varms darefter forsiktigt med ett varmt strykjarn, sa att
traet "reser” sig.

Rengoring: Oavsett yta skall dorren vid behov torkas av med en
fuktig trasa, urvriden i sapvatten eller ett milt rengo-
ringsmedel. Eftertorka dérren med en val urvriden trasa.

Tackmalade produkter

Produkterna ar malade med lacker for inomhusbruk med halvmatt glans,
som uppfyller hoga krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende samt
har hog hardighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och I6sningsmedel.

Rengoéring: Anvéand allmént forekommande rengéringsmedel.
dock ej alkalisk. Forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand
inte medel som kan repa eller 16sa upp ytan. Undvik
darfor losningsmedel, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan
nedifran och upp men rengdr uppifran och ned. Annars
finns risk for att rander uppstar. Eftertorka

Underhall: Som regel krdvs enbart rengoring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Kvistgulning: | virke till malade karmar forekommer kvistar. Bero-
ende pa tréets egenskaper och miljon som karmen ar
monterad i sa ingar det i virkets naturliga aldrande att
kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandling-
en. Battring av kvistgulning se rubrik "Béttring”

Battring: Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter
produkt ldampad for inomhussnickerier. Stérre skador
kréver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dorrens
bakkant for att sékerstalla att den tédnkta produkten ar
forenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dorrblad kan ha olika ytbehandling.
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Forvaltning drift och underhall

Innerdorrar/Spegeldorrar

Produktfakta

Innerdorrar levereras enligt foljande specifikationer.
Miljévarudeklarationer aterfinnes i separat dokument
pa var hemsida www.jeld-wen.se

Dorrblad

Dérrblad typ Easy, Easy Nature, Easy Effect och Style
har distansmaterial av honeycomb (cellformat papper)
med ramtré runt om.

Dorrblad typ Stable och Compact har massiv fyllning av
skivmaterial liknande spanskiva med ramtra runt om.
Dorren ar malad i 6ver och underkant.

Furu spegeldorrar Craft utfores med massiv furu i
ramtra och speglar. Malade spegelddrrar Tradition
har massivt trd i ramdelarna med ytskikt och speglar i
tréafibermaterial.

Dorblad typ Purity har ram och spegel av trafibermate-
rial som ar belagd med vit folie.

Purity Finish har ram och spegel av trafibermaterial
som &ar belagd med tramonstrad folie.

Malade dorrblad typ Unique har massivt trd i ramde-
larna med ytskikt och speglar i trafibermaterial som
darefter malas. Dorren ar malad i 6ver och underkant.

Fanerade dorrblad typ Unique har massivt trafiberma-
terial i ramdelarna och speglarna som dérefter faneras
och klarlackeras.

Selection har massiv fyllning av skivmaterial liknande
spanskiva med ramtrd runt om. Dorren &r ytbehandlas i
over och underkant.

Var uppmarksam pa att vissa tejpsorter kan skada ma-
lade och fanerade ytor.

Karm

Obehandlad karm och karm med genomsynlig ytbe-
handling har en trakvalitet utan lagningar och finger-
skarv

i virkesklass C. Fanerad karm har virkesklass A. Malad
karm har virkesklass D.

Virkesklass A-D enligt SS 81 73 02 se sid 1:39.

[Typgodkdnnande

JELD-WEN brand- och ljudisolerande dorrar ar typgod-
kdnda av SITAC AB.

Beslag

Se respektive dorrtyp under avsnitt 1, 2, 3 och 4.

Garanti

2 ars garanti mot fabrikationsfel. Detta forutsatter na-
turligtvis att JELD-WENs monterings- och
skotselanvisningar foljs.

Malade dorrblad

Fargen ar en tvakomponents halvblank syrahardande
téckfarg, som uppfyller hdga krav pa fyllighet, repfast-
het, n6tning och utseende samt har stor motstandskraft
mot de flesta hushallskemikalier, fett och
I6sningsmedel.

Rengoring/ Se Skotselanvisningar sid 11:9, 11:10.
underhall
Justering Gangjarn: Vara innerdorrar levereras med snap-

in gangjarn. Dessa gangjarn kan
justeras 2 mm uppat eller nedat, med
hjalp av en skruv i topp och botten av
karmens gangjarnsstolpe.

Slutblecket: Kan latt justeras genom att boja ut
justertungan med en skruvmejsel.
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Forvaltning drift och underhall

Massivdorrar

Produktfakta

Massivdorrar levereras efter foljande specifikationer.
Miljévarudeklarationer aterfinnes i separat dokument pa
var hemsida www.jeld-wen.se

Doérrblad

Stomme av linspanplattor med kraftigt fururamtra runt
om. Sakerhetsdorrar har en kassett av stalplat runt
innanmatet pa fyra sidor. Doérrarna ar godkanda for
montage av dorrstédngare.

Vatrumsdorr typ WD: Fyllning av polystyren och ramen
ar uppbyggd av polyurethanbaserad miljoplatta.

Hela konstruktionen &r vattenbesténdig.

Var uppmarksam pa att vissa tejpsorter kan skada ma-
lade och fanerade ytor.
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Ytor

Massivdorrar finnes med alternativa ytor/ytbehandling-
ar av hogtryckslaminat, fanerade lackade och
malade ytor. Se mer under avsnitt 8.

Trakarm

Obehandlad karm och karm med genomsynlig ytbe-
handling har en trakvalitet utan lagningar och
fingerskarv i virkesklass C. Fanerad karm har
virkesklass A. Malad karm har virkesklass D.
Virkesklass A-D enligt SS 81 73 02 se sid 1:39.

Stalkarm

Karm for ytbehandling pa arbetsplats levereras elgalva-
niserad.

Fardigbehandlad stalkarm ytbehandlas med pulverlack
eller vatlack.

Beslag

Se respektive dorrtyp under avsnitt 8.

Typgodkdnnande

JELD-WEN brand- och ljudisolerande dorrar &r typgod-
kdnda av SITAC AB.

Garanti

2 ars garanti mot fabrikationsfel. Detta forutsatter natur-
ligtvis att JELD-WENs monterings- och
skotselanvisningar foljs.

Rengoring/
underhall

Se Skotselanvisningar sid 11:8, 11:9.

Till ofalsad/underfalsad dorr
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Till 6verfalsad dorr
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Justering

Till ofalsad/underfalsad dorr:
Gangjarnen har en horisontell slits i dorrbladsdelen,
dar man kan féreta en enkel hdjdjustering:
1) Lyft dorrbladet ca 8 mm (skall ej lyftas av).
2) Placera en eller flera justeringsbrickor
typ 249-8,5 in genom slitsen. Se fig. 1.
(Garna insmorda med vaselin eller liknande).
3) Séank doérren igen, och justeringsbrickan
faller pa plats i toppen av gangjarnet.
Samtliga gangjarn skall justeras samtidigt.
Justeringsbrickan finns att képa i
tjocklekarna 1,0 och 1,5 mm.
Finns hos bygg- och jarnfackhandeln.

Till 6verfalsad dorr samt gangjarn i stalkarmar:
Gangjarnet har enTorxskruv (T15) i underkant karmdel
som kan hojas eller sénkas max 2 mm.

Justera skruven medsols eller motsols tills 6nskad
hojd pa dorrbladet erhallits. Se fig 2.
Var noga med att alla gangjarn justerats lika mycket.

Slutbleck:

Efter en tids anvandning kan tatningslisten ha pressats
samman sa att dorren kéanns lite glapp.

Detta justeras genom att justertungan i slutblecket
bojes ut med en skruvmejsel.

Alternativt
slutbleck:

Dorrens tathet kan vid behov justeras i slutblecket.
Lossa slutbleckets bada justerskruvar och justera sa
dorrbladet blir tatt mot karmen. Spann darefter
skruvarna noga.

Las Sakerhetsd6érrarOm dorren levereras med 2 lasenheter ar det

/Tamburdorrar:

huvudlaset som skall Iasas for att sékerhetsklassen ska
uppfyllas. Extralaset anses som en extra sékerhet, men
paverkar ej sdkerhetsklassen.

Det ar viktigt att dorren halls pa plats i karmen av
tryckeskolven, och ej av regelkolven eftersom dorren da
tappar en del av sina ljudreducerande egenskaper.
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