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Skotselanvisning mm — certifierad Sioo impregnerad finsagad granpanel

Er Sioo certifierade finsagade granpanel ar producerad av svensk gran av basta
kvalitet fran Mellansverige. Panelen ar behandlad maskinellt runt om med Sioo
impregnering, dvs. 2 ggr Sioo traskydd panel och 1 gang Sioo ytskydd panel.
Sioo impregnering ar en miljovanlig patenterad, svensk kiselbehandling med
extra lang livslangd.

Hur sioo verkar

Impregneringen verkar genom att traytan forstarks fran ytan och in till ett par
mm med ett natverk av kisel. Genom att ytan forkislas (forstenas) sa hindras
skadliga mikroorganismer fran att komma in i tradet och orsaka skada. Ytan ar
dven vattenavvisande men diffussionséppen, dvs. utan att vara skadligt tat.
Sioo tranger in i traet och férenas med det pa ett naturligt satt utan att ytan
overforstarks och spricker.

En vitgrad yta vaxer fram under de forsta 1-2 aren i samband med att sioo
kommer i kontakt med fukt. Aven ytor som inte r direkt utsatta for regn
ljusnar, eftersom luftfuktighet kommer in i systemet. Det tar dock i regel lite
langre tid innan ytor som inte ar utsatta for direkt vatten ljusnar. Om man vill
att dessa ytor ska ljusna snabbare sa kan man borsta in vatten med en
medelhard borste.

Efter ca 2-3 ar borjar ytan att morkna och en fin silvergra yta bildas. Det sker i
regel med borjan i ytterkanten av bradan, i splintveden, genom att det
successivt bildas graa prickar och flackar som sedan vaxer samman till en jamn
fin ljusgra yta. Forvaxla inte denna granadsprocess med smuts och mogel.



Skotsel

Sioo ar ingen farg som bygger ytskikt utan en ytimpregnering som verkar
huvudsakligen inne i traet. Sioo konceptet ar att likna med ett naturtra eller en
lasyr. Darfor varierar fargnyanserna over tiden och om traet blir blott.

Aven om Sioo i huvudsak dr smutsavvisande s kan det, som pa alla ytor ute,
fastna smuts utanpa. Det ar sarskilt vanligt pa skuggiga sidor som star bl6ta
langre. Nar det kommer smuts pa ytan tvattar man enkelt av ytan med Sioo
underhallstvatt som ar ett milt, miljovanligt, effektivt rengéringsmedel som ar
anpassat for att inte skada Sioo impregneringen. Smutsen ar i regel mycket latt
att borsta bort, eftersom underlaget ar smutsavvisande.

Om det ar kvar smuts och ytan ar fuktig sa kan det med tiden borja vaxa alger
och mogel pa sioo ytan. Om sa sker tvattar man bort dem mycket enkelt med
Sioo underhallstvatt eller om sa kravs med fasadtvatt, tex JAPE — prickfri etc.

Om det uppkommer storre skador som om ytbarridren av Sioo bryts upp, sa
lagger man pa mer Sioo traskydd panel och /eller Sioo ytskydd panel. Man kan
aven flackbattra med Sioo produkterna. Kapytor stryks med Sioo igen.

Efter tvatt eller ommalning sa forsvinner den karaktaristiska vitgraa ytan
tillfalligt. Den vitgrda ytan vaxer sedan tillbaka, eftersom den kommer fran Sioo
traskydd som finns kvar val forankrat inne i trdet. Man kan paskynda
ljusningsprocessen och forbattra ytkvaliteten genom att lagga pa mer att Sioo
Ytskydd panel.

Om det uppkommer klotter eller andra storre yttre skador kan man tvatta ren
ytan med fasadtvatt. Da forsvinner dven Sioo Ytskydd. Man kompletterar da
med mer Sioo ytskydd. Vid stora skador lagger man, efter reng6éring med
alkaliskt rengoringsmedel, aven pa Sioo Traskydd panel igen f6ljt av Sioo Sioo
ytskydd panel. Ytan blir da till en borjan tragul men den ljusgraa ytan vaxer
tillbaka igen pa ett par manader.

Livslangd/underhall

Sioo impregnering pa panel har en berdknad livslangd pa upp till 10-15 ar.
Livslangden beror pa hur utsatt ytan ar och att man foljer skotselanvisningarna.
Normalt sett, i systemet Sioo impregnering, lagger man pa en andra strykning
Sioo ytskydd nar produkterna har hardat, efter ca 1-2 ar. For er panel, som ar
mindre utsatt, kan man dock vanta med andra strykningen tills 4-7 ar. Man gor



en bedomning efter hand. Istallet for strykningen efter 1-2 ar ar det lampligt att
tvatta av utsatta ytor med Sioo underhallstvatt.

Nar traytan kanns for sliten ar det dags att férnya Sioo impregneringen. Det
gors genom att man tvattar bort ytskyddet och smuts/ alger med en alkalisk
fasadtvatt. Darefter pafors Sioo panel ytskydd tva ganger enligt anvisningar och
sedan Sioo Ytskydd panel. Om man anvander pigment i Sioo traskydd panel
anvands istallet den vanliga Sioo Ytskydd.

Ytan blir da till en bérjan trafargad. Den fina ljusa fargen vaxer tillbaka som vid
forsta gangen, eller till och med snabbare.



