ASSA C10 cylinder

Lassystem

ASSA

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
indoor opening solutions.

Anvindningsomrade

C10 cylindern anvdnds i ligenhetsdérrar inom bostads-
sektorn dar tilltrdde till ligenheten kan ldmnas av ligenhets-
innehavaren vid aviserade servicetillfillen.

Egenskaper

« Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522,
klass 3, EN 1303 GRADE 6

» Ingdriavforsdkringsbolag godkdnd ldasenhet

« Angreppsskyddad

« Dyrk- och manipulationsskyddad

Systemcylinder

« Konstruerad med tva av varandra oberoende
mekaniska spdrrsystem for unika nycklar

« Inom twin combi kan olika typer av funktionscylindrar,
hinglds och cylinderformer kombineras

« Patenterad stiftcylinder

« Utvecklat profilsortiment

« Specialdesignad sidkodsfunktion

ASSAs cylindersortiment

ASSA har ett brett cylindersortiment och de olika cylinder-

formerna kan kombineras. 4800-serien anvdnds till 1assystem

inom bostadssektorn med varierande mekaniska och

elektromekaniska funktioner.

« Funktionscylinder C10 dr omstéllbar for tillfalligt tilltride
vid service

« Minimerar nyckeladministrationen for fastighetsservicen
och lagenhetsinnehavaren bibehaller sin htga sikerhet

« Anvdnds for centralldsning och flexibla lassystem

Klarar hogfrekvent anvdndning

« Med unik mekanisk nyckel for SELEKTERAD nyckelkontroll,
Se ASSA Sdkerhetspyramid.

Klockan 12 normalldge




ASSA C10 cylinder

Ldssystem

ASSA ABLOY'

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.

ASSA AB

P.0.Box 371

SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46(0)16 17 70 00
fax+46(0)161772 10

Customer support:

phone +46 (0)771 640 640
fax +46(0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

WWW.d4554.5e

Sortiment

Rund cylinder

4410 Enkelcylinder
4420 Dubbelcylinder
4810 Enkelcylinder
4820 Dubbelcylinder

Klockan 10 serviceldge

Klockan 12 normallige
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Vid nymontering kompletteras cylindern med behor
och skruv anpassat till dérrens tjocklek.

. Montera fast cylindern frén insidan med fyra haghall

fasthetsskruvar. Pa dorrar dar B och/eller C-mattet Gver
stiger 27 mm anvénds cylinderférlangare med anpassad
skruvldngd. OBS! Dekorhylsan pa utsidans cylinder ska
vara monterad vid installationen.

. Montera cylinderbehorets proppar 6ver skruvhélen far

kontrollerbar demontering. Vrid nyckeln forst till "klockan
halv ett” och tryck in proppen mellan skruvarna pa
cylinderns hégra sida. Vrid sedan nyckeln till "halv tio” for
montering av proppen pd vénster sida.

Skjut pa och snapp fast insidans dekorhylsa.

. Cylinderring pd saval ut- som insida skjuts pd och fixeras.

Cylinderformer

Rund cylinderform

(3

4410/4810 4420/4820 Vredcylinder

Yttermatt
Rund gylinderform
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Vid avtalad service tar hyresgdsten ur nyckeln i serviceldge
"klockan 10". Serviceldget ger méjlighet att Gppna laset med
fastighetens servicenyckel. Da hyresgdsten dterkommer
oppnas dorren med ldgenhetsnyckeln och tas uri normal-

laget "klockan 12”.1 normalldget "klockan 12" 6ppnar endast

lagenhetsnyckeln.

AT XXX
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ASSA ABLOY

ASSA Modul 2000 MPL

Beskrivning

Flerpunktslds med 360 graders nyckelvridning och funktion for "Hemmabekvamt och Bortasidkert". Centrumlds
med rak regelkolv och tryckesfall.

Forklaring

Flerpunktsl8s med 360 graders nyckelvridning och funktion fér "Hemmabekvamt och Bortasdkert". Centrumlas
med rak regelkolv och tryckesfall.

Anvindningsomrade

Flerpunktslds for ytterdsrr
Egenskaper

360 graders nyckelvridning
Centrumlds med rak regelkolv och tryckesfall.
Dorndjup 50 mm
Roddare med fyrkantssprint 8 mm.
Blockeringsmekanism (uppstélliningsknapp) fér vredfunktionen majliggdr "Bortasdker och hemmabekvdm™
Standardutférande med hakkolvar
Kilkolvar som alternativ for férbdttrad tatning.
Standard langd 1700mm
Mattbestallning i andra langder.
Forzinkad kantskenan 25x2 mm
Hoéger- och vénsterutférande.
Tillval; Bromsoéverforing och mikrobrytare
Produktvarianter
o M5200: standardldngd 1700 med hakkolvar
< M5201: mattbestilld med kilkolvar
- M5202: mattbestélld med hakkolv

Funktion

« N&r dérren &r olast, &r hakkolvar/kilkolvar och regelkolv indragna. Tryckesfallen &r i funktion och haller dérren pa
plats i stangt lage.

J Trycket star horisontellt och trycks nedat nar dorren skall 6ppnas. Dérren kan stangas utan tryckesrorelse

« L3sning sker genom att trycket nyts uppat. Trycket kan terta horisontallige. Dérefter gors ldsrorelse med nyckel
eller sparrvred Regelkolven gar da i funktion och &r tillsammans med hakkolvarna sparrade.

o For att lasa Iyft trycket for att I8sa ut hakkolvar, vrid runt nyckeln eller vred 360 grader for att I&sa ut regelkolv och
forregla I&shuset.

o For att 13sa upp: vrid nyckel eller vred 360 grader for att dra in regelkolv och héva férreglingen. Oppna dérren genom
att trycka ned trycket som drar in fall och hakkolvar.

e ASSA Connect 2002 MPL har funktionen "Borta saker/hemma bekvam" vilket innebér att ndr man inte ar hemma
sparras insidans vred och dérren endast kan lasas upp med nyckel. Ndr man &r hemma sa kan vredet anvéndas for
att 13sa.

« Hemmabekvamt

- Lyft upp trycket och 18s/I&s upp med vredet.
« Bortasdkert
= Tryck ner knappen pa kantskenan fér att spérra vredet. Lyft upp trycket och férregla I8shuset med nyckeln.
Vid uppldsning med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in = hemmabekvamt.

Miljs

Den har produkten &ar utvecklad for att under sin livscykel ge minsta mOJhga paverkan pa miljén. Produkten
atervinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska &tervinnas som elektronikavfall.
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ASSA ABLOY

ASSA Modul 8765 MPL

Beskrivning

Flerpunktslds med 360 graders nyckelvridning och centrumlds med rak regelkolv och tryckesfall.

Forklaring

Flerpunktslds med 360 graders nyckelvridning och centrumlds med rak regelkolv och tryckesfall.

Anvindningsomrade

Flerpunktslas for ytterddrr
Egenskaper

360 graders nyckelvridning
Centruml8s med rak regelkolv och tryckesfall
50 och 70mm dorndjup
Roddare med fyrkantssprint 8 mm
Standardutférande ar med hakkolvar
Kilkolvar som alternativ for forbattrad tatning.
Standard i langden 1700mm,
M3ttbestillas i andra langder
Kantskenan ar 25x2 mm
Hoéger- och vansterutférande
Tillval; Bromsoverféring och mikrobrytare
Produktvarianter
= M5000: standardléangd 1700 med hakkolvar
= M5001: mattbestilld med kilkolvar
s M5002: mattbestslld med hakkolv
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Funktion

o Na&r dérren &r oldst, ar hakkolvar/kilkolvar och regelkolv indragna.Tryckesfallen &r i funktion och h8ller dérren pa
plats i stdngt lage.

» Trycket star horisontellt och trycks nedat nar dérren skall 8ppnas. Dérren kan sténgas utan tryckesrérelse.

» L3sning sker genom att trycket lyfts uppé’t. Trycket kan 3terta horisontalldge.

e Darefter gors l&srorelse med nyckel eller spérrvred. Regelkolven gar da i funktion och &r tillsammans med
hakkolvarna sparrade.

o For att 18sa: nyt trycket for att 18sa ut hakkolvar, vrid runt nyckeln eller vred 360 grader for att 18sa ut regelkolven
och férregla lashuset.

o For att 18sa upp: vrid nyckel eller vred 360 grader for att dra in regelkolv och héva férreglingen. Oppna dérren genom
att trycka ned trycket som drar in fall och hakkolvar.

Tillbehor

Slutbleck

- for centrumlds: ASSA 5950,

- for hakkolvar: ASSA C888, 7210 alt. 7200,
- for kilkolv: ASSA 62R alt. 622R.

ASSA trycke med returfjader.

ASSA Borrskyddsbehtr LS 12209,

Miljo

Den har produkten &r utvecklad fér att under sin livscykel ge minsta majliga pdverkan pa miljén. Produkten



Underhall dina las

Dina I&s maste, precis som annan teknisk utrustning, skotas om fér att fungera vél. Har dr négra tips
pa hur du forlanger livslangden pa dina las.

Lashus/Spanjolett

Smorj laset ett par gdnger om aret. Aterforsaljaren rekommenderar ratt typ av smorjmedel.
Observera att du inte ska smadrja tillhallarlaset. Se ocksa till att dra fast alla skruvar ordentligt.

Cylinder

Smaorj dven lascylindern vid samma tillfallen. Anvand lasspray - inte olja eller fett. Ls som anvinds
mycket frekvent eller &r extremt vdderutsatta bér smorjas oftare. En smérjning strax fére vinterns
ankomst d@r att rekommendera. Smorjningen férhindrar kondens- och isbildning. Kontrollera ocksa de
nycklar som anvands mycket. De slits och fungerar da samre, och bér saledes bytas.

Gangjarn

Underhallsbehovet varierar med anvandningsfrekvens, belastning och miljé. Men kontrollera
funktionen, smérj och dra fast skruvarna minst en gang per ar. Losa skruvar férsamrar dérrens
funktion, 6kar slitaget och underlattar inbrott.

N&r gdngjdrnen anvénds, far de en svart dammbelédggning. Beldggningen forhindras bast med
regelbundet underhdll och smaérjning. Din aterforséljare vet vilket smarjmedel som &r bast for dina
gangjdrn.

Hanglas

Hénglds, sarskilt de som sitter utomhus, bér smorjas minst tva gdnger om &ret. Applicera lattflytande
smorjmedel i [3s och nyckelhal, dock inte smérjmedel som innehaller grafit.
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Service och underhall  Aerforszijare
Om FAQ <
Allmant Underhall sékrar funktionen
Godkinda las Manga faktorer paverkar dérrens 8ppning och stiangning. Din drr behéver

I6pande service och férebyggande underhall fér saker funktion. Laset

Istaliera: i utsafts for pafrestningar. Det drjer inte l&nge f8rran dérren Gppnats och

Montera lascylinder stangts tiotusentals ganger. P arbetsplatsen och inom offentlig miljo
Nycklar tyvérr ofta ovarsamt.

Service och underhall

Elektromekaniska las Assa S#kerhetscenter / Assa Servicestation

Still egna fragor Assa rekommenderar fastighetségaren/innehavaren att upprétta ett

service- och underhéllsavtal fér det mekaniska lassystemet med en av
ASSA licensierad aterfirsaljare for sakkunnig lokal assistans och service.
Vara aterforséljare finns redovisade pa var hemsida,

Sédkerhetsentreprenér

Fér service och underhdll av elektronikprodukter rekommenderas en
sékerhetsentreprendr som har sérskild behdrighet fran t ex SSF (Svenska
Stéldskyddsféreningen) for projektering, dokumentation, installation och
driftssattning av godkand elektromekanisk lasanldggning.

Vid tillagg och utbyggnader av lassystem

Viktigt - Vid tillagg och/eller etapputbyggnader av befintligt lassystem
rekommenderar ASSA att systemagaren att undantar lascylindrar, nycklar
och passersystem fran byggentreprendrens atagande.

Detta for att systemansvarig tillsammans med den aterférsaljare som har
behérighetsavtalet for det aktuella objektet hela tiden ska ha full kontroli
och bibehallen sakerhet dver Ias- och passersystem.

Mekaniska lashus

Smarjning med fett rekommenderas tva ganger per ar. Bada sidorna pa
fallarna &r lika viktiga. Anvénd fett med bra vidhaftning, typ Assa lasfett.
Varning! Inre smérjning av tillhallarlas far ej ske.

Elektromekaniska lashus

Mekaniska delar enligt ovan. Kontrollera kablage, kabelverféring och
kontaktdon. Gor ren oxiderade kontaktytor och byt ut kablage vid
kabelskador. Minst en gang per ar bér en total funktionskontroll
genomfaras av utvald servicestation.

Varning! Smérjning av lashusets inre delar med lasspray far ej ske.

Lasenheten

Vid den arliga allmanna funktionsgenomgangen kontrolleras dven
atdragningen av skruvar for lashus, behér, dérrirycken och slutbleck.

Slutbleck

F&r en mjuk och saker funktion bér glidytan mellan fall och slutbleck
smdrjas minst tva ganger per ar. Anvénd Assa lasfett, torka bort eventuellt
dverfldd, FOr brandsakerheten &r det viktigt att dorren sluter tatt, dvs den
igenhallande funktionen &r viktig. Kontrollera regelbundet tatningslisters
status och glappet mellan slutblecket och lashusets tryckesfall. Justera vid
behov. Vid elslutbleck, kontrollera att de far ratt spanning och att
eventuella indikeringar fungerar. Varning! Fil- och smérgelspan stor
funklionen. Britsfallig installation kan férsvaga brythallsfastheten och
férsdmra funktionen.

Dorrtrycke

Vid den arliga allm&nna funktionsgenomgangen kontrolleras &ven
atdragningen av skruvar f6r dérrtrycken. Vid aggressiv milj kan behér
oxidera, Vid behov kan oxidskiktet tas bort med |ampligt polermedel.

http://www.assa.se/foretag/main.php?cid=580 2006-06-08
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Behor

Vid den &rliga allmanna funktionsgenomgangen kontrolleras dven
atdragningen av skruvar for behér, Vid aggressiv miljé kan behér oxidera.
Vid behov kan oxidskiktet tas bort med lampligt polermedel.

Styrenhet till motorlas

Kontrollera I6pande eventuellt batteri "back-up". Ur funktionssynpunkt ett
maste i samband med utrymningsdérrar. Genomfér minst en gang per ar
en total funktionskontroll genom utvald servicestation. Kontrollera kablage
och kontaktdon. Gdr ren oxiderade kontaktytor och byt kablage vid
kabelskador. Kontrollera att styrenheten far ratt spanning. Nar en dorr ej
stangs tillfredsstallande kan felorsakerna vara flera. Bilden pa f6ljande sida
redovisar de flesta komponenter som paverkar dérrens dppning och
sténgning. Normalt &r det saledes inte enkelt att faststalla felorsak. Attt ex
Oka kraften hos ddrrsténgaren for att tvinga dérren i las, om
lasmekanismen #r sliten eller olast, &r ingen bra l9sning. Samma sak
galler t ex skev dorr. Det &r darfér mycket viktigt att servicepersonalen &r
medveten om vilka faktorer som paverkar dérrens funktion sa att Gversyn
och justering sker pa ett professionellt satt.

Dorrstiangare

For att forlanga dorrsténgarens livsldngd samt behalla dess installda
funktioner, ska man kontrollera en till tva ganger per ar att alla
fastséttningsskruvar &r atdragna. Samtidigt bér man "knéppa" isér leden
pa armsystemet och ldgga en klick fett | leden.

Dorrautomatik

Assa dorrautomatik bér genomga en regelbunden service 1 gang per ar.
Vid extremt héiga dppningscykler bar service ske 2 gang per ar. Vid
service bor kuggdrevet smérjas med fett fér att spara motorns livslangd.
Dérrautomatik DA835 och DA836/7002 som har mikrobrytare som
kontrollerar Gppnings- och sténgningsfunktionen behdver ocksa ses Gver
s4 att dessa sitter val férankrade i sina fasten fér en séker Gppnings- och
stangning funktion. Automatik DA 835, DA 400/7001 och DA 836/7002
som har en gummiupphéngning av motorn bor kontrolleras sa att
gummifastena ar hela. Automatik DA7501 som &r férsedd med
fladerspanning bor ses dver s att fjidern &r hel. For att férlanga
dorrautomatikens livslangd samt behalla dess instéllda funktioner, bér man
kontrollera en till tva ganger per ar att alla fastséttningsskruvar &ar atdragna
bade i ddrrautomatikhuset och armféste. Fér &ndringar av
justeringspunkterna sa finns information i installations- och
monteringsmanualen,

Lascylinder

Rengdring och smdrjning av lascylindrar rekommenderas minst tva ganger
per ar. Anvand Assa Lock Spray och Assa Cleaner / De-Icer. Vid
hogfrekvent anvandning, typ garage eller vid extrema miljébetingelser
rekommenderas rengdring och smérjning oftare. En rengéring och
smorjning bor ske strax fore vintersdsongen. Detta for att forebygga
funktionsstdrningar p g a eventuell kondensbildning eller frysning. Vid
Assa Twintronic kontrolleras arligen nyckeln, kablage, kontaktdon och den
totala funktionen. Genomfar arligen en total funktionskontroll genom utvald
Servicestation. Varning! Anvand aldrig olja eller grafit i lascylindrar, Fett
och olja férorsakar funktionsstopp och beckar ihop lascylindern. Vid
upprepade funktionsstirningar i lascylindrar alternativt trég nyckelfunktion,
kontakta utvald servicestation. Nycklar med hdg nyttjandefrekvens forslits
och bdr bytas ut vid forsédmrad 6ppningsférmaga.

Assa Cleaner / De-lcer

Rengoringsmedel och islésare fér cylinderlas. - Effektivt - I6ser snabbt
fororeningar. - Antifrost - 16ser och férhindrar isbildning. - Avsluta med att
smdrja cylindern med Assa Lasspray for problemfri funktion och 6kad
livslangd.

http://www.assa.se/foretag/main.php?cid=580 2006-06-08
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Assa Lock Spray

Smérjmedel som vésentligt dkar lasets funktionssékerhet Och livslangd. -
Rengér férst med Assa Cleaner / De-Icer vid isbildning eller smuts
Effektivt - sma méngder ger snabbt resuitat. - Snabbtorkande - binder ]
damm och smuts.

Gangjarn

Service- och underhallshehovet &r bl a beroende av 6ppningsfrekvens,
belastning och miljs. Minst en gang per ar kontrolleras: Funktion,
smarjbehov och eventuellt I6sa skruvar. Se kapitel gangjarn, avsnitt
underhdll. Varning! Ldsa gangjérn férsémrar dorrens funktion, 6kar slitaget
och underlattar inbrottsférsdk. Skruvar i nyinstallerade dorrar maste alltid
efterdras ndr tréet | karm och dérrblad har torkat. D& gangjarn slits bildas
ett svart, fint damm som sprids runt lagringsstéllet. Det hamnar ofta pa
karm och d6rr/fonster/skaplucka. Bésta séttet att undvika detta &r att halla
gangjamen val smorda. Om ddrrar med tappbarande gangjarn
hdjdjusteras med vanliga slitringar 6kar slitaget och funktionen férsamras.
Nér en dorr ej stangs tillfredstéllande kan felorsakerna vara flera. P4
ovanstaende bild redovisas de flesta av de komponenter som paverkar
ddrrens &ppning och stangning. Normalt 4r det saledes inte enkelt att
faststalla felorsak. Att t ex 6ka kraften hos dérrsténgaren fér att tvinga
ddrren i las, om lAsmekanismen &r sliten eller om dérren &r skev, dringen
bra 1@sning. Det &r darfor mycket viktigt att servicepersonalen &r medveten
om vilka funktioner som paverkar dérrens funktion sa att éversyn och
justering sker pa ett professionellt satt.

Assa AB, Box 371, 631 05 Eskikstuna Tel. 018-17 70 00 Coy

An ASSA ABLOY Group company

http://www.assa.se/foretag/main.php?cid=580 2006-06-08



	Lås, ytterdörr
	Lås, ytterdörr
	ASSA
	Service&Underhåll

	Lås



