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UNDERHALL AV KAHRS TRAGOLV
| BOSTADER

For att Kahrs tragolv ska behalla sin talighet och sitt vackra utseende bor de underhadllas med
nagra enkla metoder. Vi har en mycket slitstark ytbehandling, vilket minskar risken for
mikrorepor - de sma och irriterande repor som kan uppsta nar till exempel mobler med slitna
tassar dras over golvet. Med Kahrs lack, mattlack eller olja blir ytan enkel att underhalla
eftersom flackarna far svart att fa faste.

Samtidigt ger Kahrs Woodloc® och Woodloc® 5S tata och knappt synliga fogar, vilket ocksa
underlattar rengoring och underhall. Kahrs ytbehandling ar framtagen for att folja traets
naturliga rorelser mellan sommar och vinter, oavsett om bradorna ar lackade eller oljade.
Detta innebar att ett golv fran Kahrs ar enkelt att underhalla.

Infargade produkter forlorar sin originalfarg nar ytan renoveras. Tank pa detta vid underhall
av golvet. De material som anvands vid underhall ar farglosa. Var sarskilt noga vid produkter
med sarskild finish.



UNDERHALLSGUIDE FOR BOSTADER - OVERSIKT
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Pa foljande sidor finns mer detaljerade anvisningar for hur du skoter
underhallet av golvet. Kontrollera vilken ytbehandling golvet har sa
att du kan valja basta mojliga metoder.

Lackade golv - sidan 5
Oljade golv - sidan g

Om golvet ar skadat behover du kanske reparera det. Rad och
metoder finns i var reparationsbroschyr som du kan hamta pa
www.kahrs.com.

REMOVER LACQUER
REFRESHE

REMOVER LACQUER

REFRESHE

RENOVERING TOTALRENOVERING

KONTAKTA DIN
LOKALA
= ATERFORSALJARE
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UNDERHALL AV LACKADE GOLV

DAGLIG RENGORING

Vid daglig rengoring anvands torra metoder, till
exempel dammsugare och mikromopp.

VANLIGT UNDERHALL

Rengor ytan fran smuts och skrap som kan repa
ytan genom att dammsuga eller torrmoppa.
Spad ut rengoringsmedlet i ljlummet vatten enligt
doseringsinformationen pa flaskan - eller
anvand fardigblandad Kahrs Spray Cleaner.

Fukttorka golvet vid behov med en val urvriden
mopp eller skurduk. Golvet far bara fuktas latt.

FLACKBORTTAGNING

Ta bort flackar sa snabbt som majligt enligt
anvisningarna nedan.

Var dock forsiktig med starka
flackborttagningsmedel, eftersom stora
mangder och hard gnidning kan paverka

Den vattenfilm som bildas ska torka inom 1
minut. Lat inte heller vattenspill ligga kvar, i
synnerhet inte pa golv av bok och hard maple
(kanadensisk 16nn), som ar extra kansliga for
fukt. Hur ofta golvet maste fukttorkas beror pa
anvandning och nedsmutsning.

Obs! Hall aldrig vatten pa tragolv. Anvand en
trasa som fuktats med vatten och sedan vridits
ur.

ytbehandlingen.

FABRIKSLACKAD YTBEHANDLING

FLACKAR AV

AVLAGSNAS MED

Asfalt, gummi, olja, skokram, sot och torkade rester av choklad
eller fett.

Vaxkrita, lappstift, filtpennor.
Stearin, tuggummi.

Rengoringssprit, tvattbensin eller liknande.

Rengoringssprit.
Fryssprej eller en plastpase med iskuber pa flacken.
Skrapa sedan forsiktigt bort flacken.

Blod. Kallt vatten.
OVERLACKAD YTBEHANDLING

FLACKAR AV AVLAGSNAS MED

Asfalt, gummi, olja, skokram, sot och torkade rester av choklad | Lacknafta.

eller fett.

Vaxkrita, [appstift, filtpennor. Lacknafta.

Stearin, tuggummi.

Blod.

Fryssprej eller en plastpase med iskuber pa flacken.
Skrapa sedan forsiktigt bort flacken.
Kallt vatten.
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UNDERHALL AV LACKADE GOLV
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UNDERHALL VID BEHOV

Kahrs Lackrefresher ar en lattanvand refresher
for ytbehandlade tragolv. Produkten ger traet en
skyddande yta som underlattar rengoring och
underhall. Den ersatter inte 6verlackering utan
anvands mellan 6verlackeringarna.

Vid anvandning av Kahrs Lackrefresher pa
lackade golv hojs glansvardet nagot. Ju fler skikt
som laggs pa, desto hogre blir glansvardet.
Detta blir extra tydligt pad mattlackade golv.

Golvet som ska behandlas ska vara rent och fritt
fran polish, vax och andra fororeningar.
Dammsug noggrant och fukttorka golvet med
Kahrs Cleaner for att avldgsna alla spar av fett.

Spad ut Kahrs Cleaner i ljummet vatten enligt
doseringsinformationen. Torka sedan av ytan
med en val urvriden mopp eller trasa.

Om golvet ar mycket smutsigt rengors golvet
forst med Kahrs Remover.

Grovrengoring: 50-100 ml/10 liter vatten, Polish
Removal: 500-1 ooo ml/10 liter vatten.

1. Sprid ut blandningen med en svamp eller
trasa. Anvand sa lite av blandningen som
mojligt.

2. Lat verka i ett par minuter och arbeta sedan
in den i materialet med en skurborste.

3. Tvatta golvet med rent vatten och en latt
fuktad trasa. Anvand sa lite vatten som
mojligt. Var forsiktig med golv av bok,
eftersom for mycket fukt kan skada
kortsidorna av bradorna eller stavarna.

Nu ar golvet redo att behandlas med Kahrs
Lackrefresher.

1. Applicera Kahrs Lackrefresher med en fuktig
mopp eller trasa.

2. Lat medlet verka i minst 45 minuter innan du
satter tillbaka moblerna. For tyngre foremal
och mattor ska medlet hardas i minst 24
timmar. Bra ventilation och normal
rumstemperatur (20 °C) ger kortast mojliga
torktid.

3. Lat golvet torka ett par timmar utan att det
anvands.

Var noga med att underhalla infargade
produkter i tid, sa att den infargade ytan inte
nots ned.
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UNDERHALL AV LACKADE GOLV

For lackade golv

.

For mattlackade golv

RENOVERING (OVERLACKERING)

Huvudorsaken till 6verlackeringen ar att golvet
behover "fraschas upp"” efter manga ars
anvandning.

For lackade Kahrsgolv:

Ytan som ska behandlas maste vara fri fran
damm, smuts och andra frammande material.
Om golvytan ar mycket smutsig kan du anvanda
en roterande skurborste (for screeding) for att
se till att golvet ar fritt fran fett och smuts.

Golvets temperatur bor ligga mellan 14 °C och 28
°C. Det basta ar en golvtemperatur pa 20 °C och
en relativ luftfuktighet pa 55 %.

Skaka behallaren innan anvandning, 6ppna och
I&t medlet avluftas innan det appliceras. Testa
alltid ytbehandlingen pa ett mindre omrade for
att kontrollera fargen och fastformagan.

For Kahrsgolv med mattlack:

Ytan som ska behandlas maste vara fri fran
damm, smuts och andra frammande material.

Anvand forst Kahrs Remover for tyngre
rengoring eller for att avlagsna Kahrs
Lackrefresher eller vaxbaserad polish.

Rekommenderad dosering:
Grovrengoring: 5o0-100 ml/10 | vatten.
Borttagning av polish: 500-1 ooo ml/10 | vatten.

Anvandning
Sprid ut blandningen med en svamp eller trasa.
Anvand sa lite av blandningen som majligt.

Lat verka i ett par minuter och arbeta sedan in
den i materialet med en skurborste.

Tvatta golvet med rent vatten och en latt fuktad
trasa. Anvand sa lite vatten som mojligt. Var
forsiktig med golv av bok, eftersom for mycket
fukt kan skada kortsidorna av bradorna eller
stavarna.

Det finns tre metoder: en for golv med lack, en
for golv med mattlack och en for golv med
hogglanslack. Valj den metod som matchar
golvets ytbehandling.

Rekommenderad applicering:
1 lager, tackning 0,1 I/m2.
Applicera med rulle, borste eller pastrykare.

Du kan ga pa golvet 8 timmar efter den sista
appliceringen. Ytan klarar lattare mobler efter 24
timmar. For tyngre foremal och mattor maste
medlet hardas i minst fyra dagar.

Lat det gd minst 3 veckor innan du anvander
starka basiska rengoringsmedel.

Nar golvet ar helt torrt ar det dags att
overlackera med Kahrs Mattlack.

Tillsatt hardaren till lacken och blanda noga
innan anvandning. Oppna och lat medlet aviuftas
innan det appliceras (10 minuter). Maste
anvandas inom 4 timmar.

Testa alltid ytbehandlingen pa ett mindre
omrade for att kontrollera fargen och
fastformagan.

Rekommenderad applicering:
1 lager, téckning 0,1 1/m2.
Applicera med rulle, borste eller pastrykare.

Du kan ga pa golvet 8 timmar efter den sista
appliceringen. Ytan klarar lattare mobler efter 24
timmar. For tyngre foremal och mattor maste
medlet hardas i minst fyra dagar.

Lat det g& minst 3 veckor innan du anvander
basiska rengoringsmedel.


KarppinenH
Rektangel
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UNDERHALL AV LACKADE GOLV

P-VARDE 350-500

For hogglanslackade golv

For Kahrs golv med hogglanslack:

Ytan som ska behandlas maste vara fri fran
damm, smuts och andra frammande material.
Om golvytan ar mycket smutsig kan du anvanda
en roterande skurborste (for screeding) for att
se till att golvet ar fritt fran fett och smuts.
Avjamningskvaliteten bor vara P 350-P 500.

Golvets temperatur bor ligga mellan 14 °C och 28
°C. Det basta ar en golvtemperatur pa 20 °C och
en relativ luftfuktighet pa 55 %.

Skaka behallaren innan anvandning, 6ppna och
I3t medlet avluftas innan det appliceras. Testa

TOTALRENOVERING

Om golvet ar mycket slitet eller av andra skal
behover renoveras gar det utmarkt att
maskinslipa till rent tra och ytbehandla pa nytt
med Kahrs lack eller mattlack.

Obs! En totalrenovering andrar utseendet
radikalt for infargade produkter samt golv med
fasade kanter och/eller borstad yta.

Ytan som ska behandlas maste slipas och vara fri
fran damm, smuts och andra frammande
material.

Golvets temperatur bor inte vara under 14 °C
eller 6verskrida 28 °C. Det basta ar en
golvtemperatur pa 20 °C och en relativ
luftfuktighet pa 55 %.

Skaka behallaren innan anvandning, 6ppna och
I&t medlet avluftas innan det appliceras. Testa
alltid ytbehandlingen pa ett mindre omrade for
att kontrollera fargen och fastformagan.

alltid ytbehandlingen pa ett mindre omrade for
att kontrollera fargen och fastformagan.

Rekommenderad applicering:
1 lager, téckning 0,1 1/m>.
Applicera med rulle, borste eller pastrykare.

Du kan ga pa golvet 8 timmar efter den sista
appliceringen. Ytan klarar lattare mobler efter
24 timmar. For tyngre foremal och mattor
maste medlet hardas i minst fyra dagar.

L3t det ga minst 3 veckor innan du anvander
basiska rengoringsmedel.

Rekommenderad applicering:
3-5 lager.
Applicera med rulle, borste eller pastrykare.

Mellanslipa golvet efter varje lager. Den minsta
rekommenderade tjockleken for tackningen ar
0,50 I/m?, total mangd. Var mycket forsiktig nar
golvytan anvands under de fyra forsta veckorna.

Du kan ga pa golvet 8 timmar efter den sista
appliceringen. Ytan klarar [attare mobler efter 24
timmar. For tyngre foremal och mattor maste
medlet hardas i minst fyra dagar.

Lat det g& minst 3 veckor innan du anvander
starka basiska rengoringsmedel.

I Eventuell golvvarme maste vara avslagen nar
overlackering gors.

Obs! Kahrs Linnea kan inte slipas.
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UNDERHALL AV OLJADE GOLV

s

ELLER

FLACKAR AV

EFTER LAGGNINGEN

Vid laggning av oljade Kahrsgolv rekommenderas
en kompletterande ytbehandling med Kahrs
Satin Oil. Huvudorsaken till detta ar att vatten
inte ska tranga in i fogarna genom
kapillareffekten.

Rekommenderad dosering:
11 Kahrs Satin Oil per 200-300 m?

DAGLIG RENGORING

Vid daglig rengoring anvands torra metoder, till
exempel dammsugare och mikromopp.

VANLIGT UNDERHALL

Rengor ytan fran smuts och skrap som kan repa
ytan genom att dammsuga eller torrmoppa.
Spad ut rengoringsmedlet i ljlummet vatten enligt
doseringsinformationen pa flaskan - eller
anvand det fardigblandade Kahrs Spray Cleaner.

Fukttorka golvet vid behov med en val urvriden
mopp eller golvtrasa. Golvet far bara fuktas Iatt.

FLACKBORTTAGNING

Ta bort flackar s& snabbt som majligt enligt
anvisningarna nedan.

Var dock forsiktig med starka
flackborttagningsmedel, eftersom stora
mangder och hard gnidning kan paverka lacken.

Mer information finns i Underhall vid behov pa
sidan 10

Placera en dorrmatta bade utanfor och innanfor
ytterdorren, sa slipper du fa in smuts och grus
som annars kan slita onddigt hart pa golven.
Satt tassar pa moblerna (dock ej metalltassar
som ger flackar och repor pa tragolv) sa undviker
du onodiga marken och repor i golvet.

Den vattenfilm som bildas efter skurduken ska
torka inom 1 minut. Lat inte heller vattenspill
ligga kvar, i synnerhet inte pa golv av bok och
hard maple (kanadensisk 16nn), som ar extra
kansliga for fukt. Hur ofta golvet maste
fukttorkas beror pa anvandning och
nedsmutsning.

AVLAGSNAS MED

Asfalt, gummi, olja, skokram, sot och torkade rester av choklad

eller fett.

Vaxkrita, lappstift, filtpennor.

Stearin, tuggummi.

Blod.

Kallt vatten.

Rengoringssprit, tvattbensin eller liknande.

Rengoringssprit.
Fryssprej eller en plastpase med iskuber pa flacken.
Skrapa sedan forsiktigt bort flacken.



& UNDERHALL AV KAHRS TRAGOLV | 10

UNDERHALL AV OLJADE GOLV

UNDERHALL VID BEHOV

Hur ofta golvet maste underhallas beror bland
annat pa anvandning, rengoring, exponering for
direkt solljus osv. Om du genomfor
underhallsbehandlingarna lite oftare under det
forsta aret far golvet en extra stark,
fuktbestandig yta som ar latt att rengora. Efter
detta utfors underhallet normalt sett minst tva
ganger om aret. Kom ihag att omraden som
utsatts for storre slitage an resten av golvet kan
behandlas for sig. Ju oftare underhdllet utfors,
desto battre blir resultatet. Ytan som ska
underhallas maste vara torr och fri fran damm
och smuts.

Instruktion

1. Dammsug golvet noga.

2. Rengor golven med Kahrs Cleaner och en
mikromopp. FOlj instruktionerna for Kahrs
Cleaner. Anvand endast fukttorkning, ytan
bor vara torr igen inom en minut. For mycket
smutsiga golv ersatter du mikromoppen med
en strav borste.

3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden
trasa.

RENOVERING

Efter ldngvarig anvandning kan det vara
nodvandigt att renovera ytan och ersatta den
med en ny oljebehandling.

[=

. Applicera Kahrs Cleaner jamnt pa ytan.

2. Rengor ytan med Kahrs mikromopp. Skrubba
tills smutsen har 10sts upp. For mycket
smutsiga golv ersatter du mikromoppen med
en strav borste.

3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden
trasa.

4. Rengor ytan med en torr trasa och Iat golvet

torka i 30 minuter.

For mycket smutsiga golv eller golv med kraftig
struktur kan det vara nodvandigt att upprepa
steg1, 2.0ch 3.

4. Rengor ytan med en torr trasa och It golvet
torka i 30 minuter. For mycket smutsiga golv
eller golv med kraftig struktur kan det vara
nodvandigt att upprepa steg 2-4.

5. Applicera ett tunt lager Kahrs Satin Oil pa
ytan och sprid ut den jamnt med en
mikromopp fran Kahrs eller en torr trasa
genom att skrubba langs med strukturen.
Polera igen med en ny mikromopp efter 10-15
minuter sa att inga klibbiga delar finns kvar.
Tank pa att tva tunna lager olja ger battre
resultat an ett tjockt lager. Om du anvander
for mycket olja blir ytan klibbig.

Nar golvet har torkat i 5 timmar kan du anvanda
det forsiktigt, men det tar 12 timmar innan du
kan flytta tillbaka lattare maobler. Vanta 24
timmar innan du flyttar tillbaka mattor och
tyngre maobler.

Rekommenderad dosering
Latt till normalt nedsmutsade golv: 100 ml (1 dl)
Kahrs Satin Oil per 200-300 m?

5. Applicera Kahrs Satin Qil pa ytan. Sprid ut
oljan jamnt med Kahrs mikromopp. Detta
gors genom att skrubba bade langs med och
tvars over golvbradan tills lagret blivit tunt
och jamnt.

6. Lat ytan vila i 10-15 minuter.

For ytor med stort slitage kan det vara
nodvandigt att upprepa steg 5 och 6.

7. Polera ytan med en ny, torr mikromopp.
Detta gors for att sakerstalla att oljan har
spridits ut ordentligt.

Tank pa att tva tunna lager olja ger battre
resultat an ett tjockt lager. Om du anvander for
mycket olja blir ytan klibbig.

Rekommenderad dosering
100 ml (1 dI) Kahrs Satin Oil per 30 m?
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UNDERHALL AV OLJADE GOLV

RENOVERING AV INFARGADE GOLV

Efter langvarig anvandning kan det vara
nodvandigt att renovera ytbehandlingen och
ersatta den med en ny behandling med
pigmenterad Satin Oil.

1. Applicera Kahrs Cleaner jamnt pa ytan.

2. Rengor ytan med Kahrs mikromopp. Skrubba
tills smutsen har [0sts upp. For mycket
smutsiga golv ersatter du mikromoppen med
en strav borste.

3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden
trasa.

4. Rengor ytan med en torr trasa och lat golvet
torka i 30 minuter.

For mycket smutsiga golv eller golv med kraftig
struktur kan det vara nodvandigt att upprepa
steg 1, 2 och 3.

TOTALRENOVERING

Om golvet ar mycket slitet eller av andra skal
behover renoveras gar det utmarkt att
maskinslipa till rent tra och ytbehandla pa nytt.

5. Applicera Kahrs pigmenterade Satin Oil pa
ytan. Sprid ut oljan jamnt med Kahrs
mikromopp. Detta gors genom att skrubba
langs med och tvars over golvbradan tills
lagret blivit tunt och jamnt.

Lat ytan vila i 10-15 minuter.

Om en starkare omfargning kravs upprepar du
steg 5 och 6. Detta kan goras maximalt 3 ganger,
eftersom for tjocka lager ger en klibbig yta.

Polera ytan med en ny, torr mikromopp. Detta
gors for att sakerstalla att oljan har spridits ut
ordentligt.

Tank pa att tva tunna lager olja ger battre
resultat an ett tjockt lager. Om du anvander for
mycket olja blir ytan klibbig.

Rekommenderad dosering
100 ml (1 dl) pigmenterad Kahrs Satin Oil per
200-300 m?

Obs! En totalrenovering andrar utseendet
radikalt for infargade produkter samt golv med
fasade kanter och/eller borstad yta.

Obs! Vid anvandning av Kahrs Satin QOil finns risk for sjalvantandning vid kontakt med organiska
material (t.ex. bomullstrasor, sagspan, absorberande isoleringsmaterial etc.) pa grund av
sjalvtorkande oljeinnehall. Trasor och andra organiska material som drankts i olja maste laggas i
vatten omedelbart efter anvandning for att undvika sjalvantandning.




RENGORINGS- OCH UNDERHALLSPRODUKTER

MER DETALJERAD INFORMATION OM RESPEKTIVE PRODUKT (TEKNISKA DATA OCH
INSTRUKTIONER FOR APPLIKATION) KAN HAMTAS VIA WWW.KAHRS.COM

KAHRS CLEANER 1,0 LITER
- effektiv cleaner for lackade och oljade golv

Kahrs Cleaner ar en effektiv och miljovanlig produkt som ar sarskilt utformad for rengoring av
tra och golv. Innehaller inga organiska losningsmedel eller pigment. Koncentrerad.

Artikelnr. 710518

KAHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER
- effektiv cleaner for lackade och oljade golv

Kahrs Cleaner ar en effektiv och miljovanlig produkt som ar sarskilt utformad for rengdring av
tra- och laminatgolv.

Innehaller inga organiska I6sningsmedel eller pigment. For normal daglig rengoring. Fardig att
anvanda. SEANR

Artikelnr. 710529

KAHRS REMOVER 1,0 LITER
- effektiv borttagning av polish och lackrefresher

Kahrs Remover ar en borttagare for Kahrs Lackrefresher fran tragolv. Kahrs Remover kan
aven anvandas for grovrengoring. 3

Artikelnr. 710523 REMOVER

KAHRS LACKREFRESHER 1,0 LITER
- aterstaller ytbehandlade golv

Kahrs Refresher ar en lattanvand refresher for ytbehandlade tragolv. Produkten ger traet en
skyddande yta som underlattar rengéring och underhall.

Artikelnr. 710522




KAHRS LACK
- golvytbehandling

Kahrs Lack ar en enkomponents vattenbaserad polyuretan-/ akrylatytbehandling for tra- och
parkettgolv. Lamplig for overlackering av lackade Kahrsgolv. Applicera med rulle, borste eller
pastrykare. Denna ytbehandling har utmarkt hallbarhet och ar mycket talig mot mekaniskt
slitage och rengoringsmedel som ar vanliga i hemmet. Kahrs Lack ar lamplig for anvandning i
bostader och kommersiella lokaler. For Kahrs mattlackade golv eller sportgolv anvands Kahrs
Mattlack.

Artikelnr. 1,0 liter: 710521
Artikelnr. 5,0 liter: 710519

KAHRS MATTLACK 1,0 LITER
- golvytbehandling

Kahrs mattlack ar en tvakomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling for tragolv.
Lamplig for overlackering av mattlackade golv fran Kahrs. Applicera med rulle, borste eller
pastrykare. Denna ytbehandling har utmarkt hallbarhet och ar mycket talig mot mekaniskt {uarT LacQUER
slitage och rengdringsmedel som ar vanliga i hemmet. Kahrs mattlack ar Iamplig for i
anvandning i bostader och kommersiella lokaler samt i sporthallar. -

Artikelnr. 710618

KAHRS HOGGLANSLACK 1,0 LITER
- golvytbehandling

Kahrs Hogglanslack ar en tvakomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling for tra- och
parkettgolv. Lamplig for dverlackering av hogglanslackade golv fran Kahrs. Applicera med
rulle, borste eller pastrykare. Denna ytbehandling har utmarkt hallbarhet och ar mycket talig
mot mekaniskt slitage och rengéringsmedel som ar vanliga i hemmet. Kahrs hogglansiga lack
ar lamplig for anvandning i bostader och kommersiella lokaler.

Artikelnr. 710630

SATIN OIL 1,0 LITER
- klar underhallsolja

Kahrs Satin Oil ar en hardande uretanolja for underhall av tra- och parkettgolv. Satin Oil ger
golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att tranga ned i
golvets yta. SATIN OIL

Artikelnr. 710553 s |

PIGMENTERAD SATIN OIL 1,0 LITER
- infargad underhallsolja

Kahrs pigmenterade Satin Oil ar en hardande uretanolja for underhall av tragolv. Satin Oil ger
golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att tranga ned i
golvets yta. SATIN OIL

Artikelnr. 710585 Satin Oil morkbrun, matchar till exempel Romanov .
Artikelnr. 710586 Satin Oil morkgra, matchar till exempel Ulf s
Artikelnr. 710587 Satin Qil grabrun, matchar till exempel Sture
Artikelnr. 710588 Satin Oil vit, matchar till exempel Olof
Artikelnr. 710589 Satin Oil vit, matchar till exempel Gustaf




SPRAYMOPPKIT

Komplett rengdringssats for fukttorkning av olika typer av golv. Lamplig for bade lackade och
oljade tragolv. Praktisk och ekonomisk anvandning med avtryckarstyrd applikation av cleaner.
Satsen innehaller: Mopphallare med ergonomiskt skaft, utbytbar Spray Cleaner refill pa 0,75
liter, 1 liter Spray Cleaner, 3-delad mikrofibermopp av hog kvalitet med kardborrefasten.

Artikelnr. 710574

SPRAYMOPP CLEANER 0,75 LITER
Refillpaket for spraymoppkit

Artikelnr. 710576

KAHRS UNDERHALLSKIT

Den perfekta heltackande rengoringslosningen for ditt Kahrs-golv. Kitet innehaller en
0,75-litersflaska med Spray Cleaner, en torrmopp och golvskydd.

KAHRS UNDERHALLSKIT OLJADE GOLV

Den perfekta heltackande rengoringslosningen for ditt oljade Kahrsgolv. Satsen innehaller
Satin Qil i en sprayflaska (250 ml), en torrmopp och golvskydd.

Artikelnr. 710564

KAHRS MOP REFILL
Ersattningsdyna for Kahrsmoppen. Gar att maskintvatta.

Artikelnr. 710512
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SERVICE OCH REPARATIONER AV KAHRS TRAGOLV

For att Kahrs tragolv ska behalla sin talighet och sitt vackra utseende bor de underhadllas med
nagra enkla metoder. Den har informationen finns tillganglig i Kahrs underhallshandbok pa
www.kahrs.com.

Den har handboken ger en beskrivning av det fullstandiga utbudet av service- och
reparationsprodukter for professionella golvlaggare. | dokumentet anges riktlinjer och
rekommendationer som later professionella golvlaggare utfora sma reparationer av
intrycksmarken, ratta till olasta Woodloc 55°-fogar och byta trasiga stavar.

Dessutom informerar vi i handboken om hur ett fullstandigt byte av skadade brador gar till,
bade for traditionella T&G-fogar, Kahrs Woodloc-fogar och Kahrs Woodloc 55©-fogar.
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ALLMANNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER - LACKADE GOLV

REPARATION

Partiell reparation av Kahrs lamellparkett och

fanérgolv:

¢ Behandla sma ytrepor och skrapmarken med Kahrs
Lackrefresher.

¢ Nagot djupare repor maste forst behandlas med Kahrs
Touch-up.

e Sma intrycksmarken fylls med Kahrs Touch-up om ytan har
spruckit. Smuts kan samlas i "haligheter"” i borstade
produkter. Avlagsna smuts fran enskilda omraden med en
liten borste och Kahrs Spray Cleaner. Forutom detta kan du
hantera golv med borstade brador precis som andra lackade
produkter. Overlackera golven med Kahrs Lack. De borstade
delarna innehaller naturligt mer lack och behaller sitt borstade
utseende aven efter dverlackeringen, om an i mindre grad.
Kahrs Lackrefresher kan anvandas for underhall, men glansen
kommer att 6ka gradvis.

e Fyll i djupa hack, repor och sprickor med Woodfiller eller Kahrs
smaltvax i passande farg och lackera med med Kahrs Touch-
up Lack. Vid storre skada kan de skadade stavarna eller
bradorna bytas ut.

RENOVERING

Renoverande ytbehandling pa tragolv:

Mikrorepor. Om sma omraden med lack har blivit repade (under
stolar osv.) kan golvet behandlas med Kahrs Lackrefresher.
Detta doljer mikroreporna. Vid fukttorkning forsvinner
Lackrefresher gradvis.

Partiell renovering av Kahrs lamellparkettgolv och fanérgolv:
Om en mindre yta blivit skadad, genomnott eller av annan
orsak maste repareras, sker detta bast genom att de skadade
bradorna byts ut. Brador med Woodloc®-fogar ar enkla att byta
ut. Detta ar extra lampligt for infargade brador eller brador med
sarskild ytbehandling.

Var noga med att underhalla infargade produkter i tid, sa att
den infargade ytan inte nots ned.

Renovering med Kahrs Lack (6verlackering):
Huvudorsaken till 6verlackeringen ar att golvet behdver
"fraschas upp"” efter manga ars anvandning. Ytan som ska
lackeras maste rengoras grundligt med Kahrs Spray Cleaner.
Om golvytan ar mycket smutsig kan du anvanda en roterande
skurborste (rod rondell) och Kahrs Remover for att se till att
golvet ar fritt fran fett och smuts. Ta bort eventuell Kahrs
Lackrefresher med Kahrs Remover. Polera sedan ned alla rester
av refreshern med fint (grovhet 150) sandpapper eller en
slipskiva (grovhet 150) innan overlackeringen. Under

overlackering far temperaturen i rummet och lacken inte vara
lagre an 14 °C. Hela golvytan maste Overlackeras for att det inte
ska bildas ojamnheter i lacken. Applicera lacken med en rulle
eller lackborste. Vid overlackering racker det med ett lager for
att tacka fogar och skydda fran vatten. Kom ihdg att ytan som
ska Overlackeras inte far ha behandlas i forvag med vax, polish
eller liknande. Detta forsamrar fastformagan, vilket innebar att
golvet dd maste slipas ned till rent tra.

Innan overlackering appliceras lacken pa ett provomrade for att
testa fastformagan. Om golvet tidigare har 6verlackerats foljer
du lacktillverkarens instruktioner. Om golvet sannolikt kommer
att utsattas for hart slitage anvands flera lager lack.

Golvet kan betradas forsiktigt cirka atta timmar efter
lackeringen. Mattor kan laggas pa golvet en vecka efter
lackeringen. Var forsiktig med spillt vatten pa nylackade ytor
under den forsta veckan eftersom det kan orsaka permanenta
flackar. Folj alltid instruktionerna for den specifika produkten.

Observera att overlackering ger en mer "plastig” yta an ett
fabrikslackerat golv, och att repor syns tydligare eftersom
lacken som anvands for overlackeringen tal repor samre.
Overlackering genomfors inte i en dammfri miljo, sa det finns
risk att dammpartiklar fastnar i ytan och bildar sma bulor som
blir synliga nar lacken torkar.

Grundrenovering av tragolv:

Om golvet ar mycket slitet eller av andra skal behdver renoveras
gar det utmarkt att maskinslipa till rent tra och ytbehandla pa
nytt.

Obs! Kahrs Linnea kan inte slipas.

Sarskild hansyn maste tas till infargade eller bearbetade
produkter. Folj lacktillverkarens anvisningar.

I Eventuell golvvarme maste vara avslagen nar overlackering
gors.

1Vid overlackering av ett fabrikslackerat golv som nedlimmats
med MS-polymerlim, kan vidhaftning mellan overlackeringslack
och fabrikslack inte garanteras.

Obs! Vid all slipning av tragolv finns risk att trafaneret
avlamineras.

Detta bor alltid framforas skriftligt till konsumenten innan
renoveringsarbetet paborjas.
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ALLMANNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER - OLJADE GOLV

RENOVERING

Efter ldngvarig anvandning kan det vara nodvandigt att

renovera ytbehandlingen och ersatta den med en ny

oljebehandling. For mycket smutsiga icke-infargade golv:

1. Rengor golvet och se till att 16sa partiklar tas bort.

2. Applicera Kahrs Satin Oil pa ytan och sprid ut den rikligt och
jamnt med en garnmopp.

. Polera golvet med en gron rondell.

. Avlagsna overflodig olja med en gummiskrapa eller trasa.

. Lat ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

. Polera golvet med en trasa som placerats utanpa en vit
polerrondell for att ta bort eventuell 6verflodig olja.

ol w

Upprepa det sista steget vid behov. Tank pa att tva tunna lager
olja ger battre resultat an ett tjockt lager. Om du anvander for
mycket olja blir ytan klibbig. Nar golvet har torkat i 5 timmar kan
du anvanda det forsiktigt, men det tar 12 timmar innan du kan
flytta tillbaka lattare maobler. Vanta 24 timmar innan du flyttar
tillbaka mattor och tyngre mobler.

Rekommenderad dosering
11 Kahrs Satin Oil per 40-8o0 m?

RENOVERING AV GOLV MED KRAFTIG STRUKTUR

Efter [Angvarig anvandning kan det vara nodvandigt att

renovera ytbehandlingen och ersatta den med en ny

oljebehandling.

1. Applicera Kahrs Cleaner jamnt pa ytan.

2. Rengor ytan med en maskin med borste (till exempel en
Orbot-maskin med borste). Tank pd att inte anvanda en for
hard borste. Annars kan traets struktur skadas.

3. Torka ytan med en absorberande rondell eller
vatdammsugare. Detta avlagsnar cleanern och den upplosta
smutsen fran ytan.

. Lat torka i 30 minuter.

. Applicera Kahrs Satin Oil pa ytan med en maskin (till exempel
en Orbot-maskin) med en vit rondell (150-180 varv/min)

. Lat ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

. Applicera ett andra lager med Kahrs Satin Oil pa ytan med en
maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell
(150-180 varv/min)

8. Lat ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

N o Ul D

Om golvet ar mycket slitet kan det vara nodvandigt att upprepa
steg 7 och 8.

9. Polera ytan med en polermaskin (till exempel en Orbot-
maskin) med en vit rondell (150-180 varv/min). Detta gors for
att sakerstalla att oljan har spridits ut ordentligt.

Tank pa att tva tunna lager olja ger battre resultat an ett tjockt
lager. Om du anvander for mycket olja blir ytan klibbig.

Rekommenderad dosering
11 Kahrs Satin Oil per 40-80 m?

RENOVERING AV INFARGADE GOLV

Efter langvarig anvandning kan det vara nodvandigt att

renovera ytbehandlingen och ersatta den med en ny

behandling med pigmenterad Satin Qil.

1. Applicera Kahrs Cleaner jamnt pa ytan.

2. Rengor ytan med en maskin med borste (till exempel en
Orbot-maskin med borste). Tank pa att inte anvanda en for
hard borste. Annars kan traets struktur skadas.

3. Torka ytan med en absorberande rondell eller
vatdammsugare. Detta avlagsnar cleanern och den upplosta
smutsen fran ytan.

4. Lat torka i 30 minuter.

5. Applicera Kahrs pigmenterade Satin Oil pa ytan med en
maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell
(150-180 varv/min)

6. Lat ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

7- Applicera ett andra lager med Kahrs pigmenterade Satin Oil
pa ytan med en maskin (till exempel en Orbot-maskin) med
en vit rondell (150-180 varv/min)

8. Lat ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

Om en starkare omfargning kravs upprepar du steg 7 och 8.
Pigmenterad Satin Qil kan appliceras maximalt 3 ganger,
eftersom for tjocka lager ger en klibbig yta.

9. Polera ytan med en polermaskin (till exempel en Orbot-
maskin) med en vit rondell (150-180 varv/min) Detta gors for
att sakerstadlla att oljan har spridits ut ordentligt.

Tank pd att tva tunna lager olja ger battre resultat an ett tjockt
lager. Om du anvander for mycket olja blir ytan klibbig.

Rekommenderad dosering
11 Kahrs Satin Oil per 40-8o m?

Obs! Det finns en risk for sjalvantandning vid kontakt med
organiska material (t.ex. bomullstrasor, sagspan, absorberande
isoleringsmaterial etc.) pa grund av sjalvtorkande oljeinnehall.
Trasor och andra organiska material som drankts i olja maste
laggas i vatten omedelbart efter anvandning for att undvika
sjalvantandning.
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REPARATION AV REPOR, MARKEN OCH HACK

Vid reparationer av djupa hack, repor och sprickor maste Vid reparationer maste du alltid folja instruktionerna pa de olika
kanterna pa de skadade omradena forst rengoras fran skarpa produktforpackningarna.
kanter eller |10sa partiklar. Detta gors med en skalpell.
Mer information finns pa www.kahrs.com.
Nar du reparerar ett hack eller liknande kan du anvanda
antingen Woodfiller eller Kahrs smadltbara vax.

MINDRE REPOR OCH SKRAPMARKEN SMA INTRYCKSMARKEN DJUPA HACK, REPOR OCH SPRICKOR

r
o
O
(1]
(a]
<
=2
(9}
<
—

OLJADE GOLV
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BYTA STAVAR

BYTA STAVAR

Stavar kan endast ersattas for 3-stavsprodukter.

1. De felaktiga stavarna maste avlagsnas utan att skada lacken
pa de omgivande stavarna. Skar darfor igenom lacken i
fogarna runt den aktuella staven. Anvand en riktskena och
en mycket vass kniv.

2. Mejsla sedan ut staven med ett stamjarn.

3. Skar ned cirka 2 mm i den underliggande stommen utom i de
fyra hornen, som ska stodja den nya staven. Valj en
ersattningsstav som matchar de omgivande stavarnas farg
och struktur. Den nya staven maste trimmas sa att den
passar perfekt i det utmejslade omradet. Det blir [attare att
passa in den nya staven om nederkanterna ar avfasade. Vi
rekommenderar att du anvander en sugkopp for att lyfta ut
staven nar du testar passformen. Den nya staven fasts pa
plats med polyesterspackel, till exempel Plastic Padding.
Applicera en droppe spackel i mitten av den utmejslade
sektionen och runt kanterna pa undersidan av den nya
staven.

Skar igenom lacken i fogarna runt den
aktuella staven. Anvand en riktskena.

Mejsla ut staven och 2 mm av
mellanlagret med ett stamjarn.

Tryck pa staven sa att den hamnar i niva med omgivande stavar
och hall den pa plats med fingret tills polyesterspacklet har
hardnat (cirka 3-4 minuter). Se till att alltid ha en trasa
tillganglig for att snabbt torka upp overblivet spackel. Nar du
byter ut en stav kan det vara nédvandigt att anvanda en liten
mangd Kahrs Woodfiller eller Kahrs smaltbara vax i matchande
farg runt omkring den. Anvand Kahrs Touch-up pa de platser
dar du har anvant Woodfiller eller vax. En korrekt monterad
fabriksbehandlad ersattningsstav ar svar att upptacka om du
inte ar expert.

Ersattningsstavar

Kahrs kan leverera ersattningsstavar i alla traslag och med alla
ytbehandlingar (eller obehandlade) som finns i foretagets
sortiment av 3-stavsgolv. Det gar naturligtvis dven att kapa till
stavar fran behandlade brador.

Valj och montera en ersattningsstav.
Fyll hdlet med polyesterspackel och
tryck ned staven.
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LIMMA OLASTA WOODLOC 5S5-FOGAR

Om en Woodloc 55-fog inte ar 13st kan detta enkelt rattas 4. Spruta in lim i de borrade halen samtidigt som du fortsatter
till. lyfta bradan.
5. Applicera tryck direkt efter att du har sprutat in limmet.
1. Gor ett marke pa bradans fjadersida i enlighet med bilden. Bibehall trycket i minst 3 minuter.
2. Borra 10-12 mm djupt i bradan. Observera att djupet ar
viktigt, du maste borra for att na till halet (se bild 4). Reparera de borrade halen med Kahrs smaltbara vax.

3. Lyft upp bradan med en sugkopp.

Rekommenderat lim: Loctite 3090
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BYTA UT BRADOR, WOODLOC

Byta ut brador med Woodloc®-fogar, alternativ ett
Den basta metoden ar att lyfta upp bradorna intill den skadade
bradan, byta ut den skadade bradan och sedan lagga om de
brador som lyfts upp. For basta resultat dteranvander du en
brada som har lagts nara den skadade bradan, eftersom den
har liknande farg och slitage. Lagg den nya bradan dar den
"nya"” fargen inte syns lika tydligt, till exempel nara en vags.
Med en Woodloc®-fog kan du lagga framifran, bakifran, fran
vanster eller fran hoger.

Byta ut brador med Woodloc®-fogar, alternativ tva
1. Saga igenom den skadade bradan langs centrumlinjen. Saga
till ett "V" i kortanden.

2-3. Ta bort delarna av den gamla bradan.

4. Skar bort laslisten pa laslappen pa bade kortsidorna och
l&ngsidorna. Kontrollera att den nya bradan passar.

6.

. Skar bort figdern pa langsidan och kortsidan. Slipa fjadern

latt (0,5 mm) sa att det finns plats for limmet.

Kapa hornet i kortsidan i vinkel.

. Applicera Kahrs Lim pa de omgivande bradornas laslappar

och pa ersattningsbradan.

. Knacka den nya bradan pa plats med en handklots. Borja

med langsidan.

. Tryck sedan in bradan i sidled. Knacka sedan in hela

langsidan. Placera den gamla bradan pa den nya - pa
fjadersidan - och tryck medan limmet torkar. Limmets breda
kontaktyta gor fogen tillrackligt stark.
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BYTA UT BRADOR, WOODLOC 5S

Om en brada ar allvarligt skadad och maste bytas ut gér du
som pa bilderna nedan.

Byta ut brador med Woodloc 55-fogar, alternativ tva
1. Saga igenom den skadade bradan langs centrumlinjen. Saga
till ett "V" i kortanden.

2-4. Ta bort delarna av den gamla bradan. Anvand ett vasst
stamjarn och se till att du inte skadar kringliggande brador.

5-6. Skar bort lslisten pa laslappen pa bade kortsidorna och
l&ngsidorna. Kontrollera att den nya bradan passar.

7. Skar bort fjadern pa langsidan och kortsidan. Slipa fjadern
(0,5 mm) sa att det finns plats for limmet.

8. Kapa hornet i kortsidan i vinkel.
9. Satt dit en ny laspinne pa bradans notsida.

10. Applicera Kahrs lim pa de omgivande bradornas laslappar
och pa ersattningsbradan.

11-12. Knacka den nya bradan pa plats med en handklots. Borja
med langsidan. Det blir enklare att Iagga den nya bradan
om du anvander en vikt i den bortre anden. Tryck sedan
in bradan i sidled. Knacka sedan in hela langsidan.

13. Placera den gamla bradan pa den nya - pa fjadersidan - och
tryck medan limmet torkar. Limmets breda kontaktyta gor
fogen tillrackligt stark.
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ERSATTA EN BRADA, LIMMAD T&G

Ersatta brador med fjader och not

Om det finns stora skador pa flera stavar i slitytan, maste
kanske en eller flera brador bytas enligt foljande: Saga igenom
runt hela den skadade bradan cirka 30 mm fran kanten. Lyft ut
den sagade delen och ta bort de kvarvarande delarna av
fiadern och noten fran det kvarvarande materialet. Det ar
enkelt att kontrollera med en brada att det inte finns limrester

kvar. Kontrollera att den nya bradan ar av ratt langd. Skar bort
underdelen av noten pa bade langsidorna och kortsidorna. Nar
du har testat sa att bradan passar och gjort eventuella
nodvandiga justeringar, stryker du lim pa den och satter den pa
plats (se bilden). Placera den gamla bradan pa den nya - pa
fjadersidan - och tryck medan limmet torkar. Du kan byta ut
flera brador med samma metod.

Saga igenom bradan cirka 30
mm fran kanterna, lyft bort
den utsagade biten och ta bort

Saga igenom med en cirkelsag

,J} delarna av fjadern och noten.

Saga igenom med en cirkelsag

al SKADAD BRADA B

b
1]

Anvand rikligt med lim runt

T
h

hela bradan Tryck medan limmet torkar
. . . / \ Ta bort den undre delen

Limma ihop - anvand en H i

klamma : }



RENGORINGS- OCH UNDERHALLSPRODUKTER

MER DETALJERAD INFORMATION OM RESPEKTIVE PRODUKT (TEKNISKA DATA OCH
INSTRUKTIONER FOR APPLIKATION) KAN HAMTAS VIA WWW.KAHRS.COM

KAHRS CLEANER 1,0 LITER
- effektiv cleaner for lackade och oljade golv

Kahrs Cleaner ar en effektiv och miljovanlig produkt som ar sarskilt utformad for rengoring av
tra och golv. Innehaller inga organiska losningsmedel eller pigment. Koncentrerad.

Artikelnr. 710518

KAHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER
- effektiv cleaner for lackade och oljade golv

Kahrs Cleaner ar en effektiv och miljovanlig produkt som ar sarskilt utformad for rengéring av
tra- och laminatgolv.

Innehaller inga organiska I6sningsmedel eller pigment. For normal daglig rengoring. Fardig att
anvanda. SEANR

Artikelnr. 710529

KAHRS REMOVER 1,0 LITER
- effektiv borttagning av polish och lackrefresher

Kahrs Remover ar en borttagare for Kahrs Lackrefresher och vaxbaserad polish fran tragolv.
Kahrs Remover kan aven anvandas for grovrengoring. -

Artikelnr. 710523 REMOVER

KAHRS LACKREFRESHER 1,0 LITER
- aterstaller lackade golv

Kahrs Lackrefresher ar en lattanvand refresher for ytbehandlade tragolv. Produkten ger traet
en skyddande yta som underlattar reng6ring och underhall. Ju fler skikt man lagger, desto
hogre grans far golvet.

Artikelnr. 710522




KAHRS LACK
- golvytbehandling

Kahrs Lack ar en enkomponents vattenbaserad polyuretan-/ akrylatytbehandling for tra- och
parkettgolv. Lamplig for overlackering av lackade Kahrs golv. Applicera med rulle, borste eller
pastrykare. Denna ytbehandling har utmarkt hallbarhet och ar mycket talig mot mekaniskt
slitage och rengoringsmedel som ar vanliga i hemmet. Kahrs Lack ar lamplig for anvandning i
bostader och kommersiella lokaler. For Kahrs mattlackade golv eller sportgolv anvands Kahrs
Mattlack.

Artikelnr. 1,0 liter: 710521
Artikelnr. 5,0 liter: 710519

KAHRS MATTLACK 1,0 LITER
- golvytbehandling

Kahrs Mattlack ar en tvakomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling for tra och
parkettgolv. Lamplig for 6verlackering av mattlackade golv fran Kahrs. Applicera med rulle,
borste eller pastrykare. Denna ytbehandling har utmarkt hallbarhet och ar mycket talig mot {uarT LacQUER
mekaniskt slitage och rengdringsmedel som ar vanliga i hemmet. Kahrs Mattlack ar Iamplig i
for anvandning i bostader och kommersiella lokaler samt i sporthallar. -

Artikelnr. 710618

KAHRS HOGGLANSLACK 1,0 LITER
- golvytbehandling

Kahrs Hogglanslack ar en tvakomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling for tra- och
parkettgolv. Lamplig for dverlackering av hogglanslackade golv fran Kahrs. Applicera med
rulle, borste eller pastrykare. Denna ytbehandling har utmarkt hallbarhet och ar mycket talig
mot mekaniskt slitage och rengéringsmedel som ar vanliga i hemmet. Kahrs hogglansiga lack
ar lamplig for anvandning i bostader och kommersiella lokaler.

Artikelnr. 710630

SATIN OIL 1,0 LITER
- klar underhallsolja

Kahrs Satin Oil ar en hardande uretanolja for underhall av tra- och parkettgolv. Satin Oil ger
golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att tranga ned i
golvets yta. SATIN OIL

Artikelnr. 710553 s |

PIGMENTERAD SATIN OIL 1,0 LITER
- infargad underhallsolja

Kahrs pigmenterade Satin Oil ar en hardande uretanolja for underhall av tra- och parkettgolv.
Satin Oil ger golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att
tranga ned i golvets yta. SATIN OlL

Artikelnr. 710585 Satin Oil morkbrun, matchar till exempel Romanov .
Artikelnr. 710586 Satin Oil morkgra, matchar till exempel Ulf s
Artikelnr. 710587 Satin Qil grabrun, matchar till exempel Sture
Artikelnr. 710588 Satin vit, matchar till exempel Olof
Artikelnr. 710589 Satin vit, matchar till exempel Gustaf




SPRAYMOPPKIT

Komplett rengdringssats for fukttorkning av olika typer av golv. Lamplig for bade lackade och
oljade tragolv. Praktisk och ekonomisk anvandning med avtryckarstyrd applikation av cleaner.
Satsen innehaller: Mopphallare med ergonomiskt skaft, utbytbar Spray Cleaner refill pa 0,75
liter, 1 liter Spray Cleaner, 3-delad mikrofibermopp av hog kvalitet med kardborrefasten.

Artikelnr. 710574

SPRAYMOPP CLEANER 0,75 LITER
Refillpaket for spraymoppkit.

Artikelnr. 710576

KAHRS UNDERHALLSKIT

Den perfekta heltackande rengoringslosningen for ditt Kahrsgolv. Kitet innehaller en
0,75-litersflaska med Spray Cleaner, en torrmopp och golvskydd.

KAHRS UNDERHALLSKIT OLJADE GOLV

Den perfekta heltackande rengoringslosningen for ditt oljade Kahrsgolv. Satsen innehaller
Satin Oil i en sprayflaska (250 ml) och en torrmopp.

Artikelnr. 710564

KAHRS MOP REFILL
Ersattningsdyna for Kahrsmoppen. Gar att maskintvatta.

Artikelnr. 710512




KAHRS TOUCH-UP

Anvands for mindre reparationer av golvets ytbehandling. Tillganglig for: lackade,
mattlackade, hogglanslackade och oljade golv. Finns ocksa i pigmenterade varianter som
matchar Alabaster, Dew, Brighton, Nouveau White, Stone, Nouveau Bronze, Soil, Nouveau
Black och Linnea Brown.

‘ itrs

TOUCH-UP

KAHRS WOODFILLER

Anvands for reparationer nar det finns hack eller repor i traet. Anvands tillsammans med
Kahrs Touch-up for basta resultat.

Ask, [onn  artikelnr. 710619. Bjork, furu, gran artikelnr. 710620.
Ek artikelnr. 710621. Ljus ek artikelnr. 710622.

Bok, korsbar artikelnr. 710623. Jarrah  artikelnr. 710624.

Valnot artikelnr. 710625. Korsbar artikelnr. 710626.

Svart artikelnr. 710627. Vit artikelnr. 710628.

Wenge artikelnr. 710629

KAHRS REPARATIONSKIT PRO

For reparation av skador pa oljade, lackade och infargade traytor. Testa forst pa en plats som
inte ar sa framtradande.

Artikelnr. 710517

Innehall

¢ 12 x Touch Up, olika varianter

e 11 x vaxstavar, olika nyanser

¢ 1 x smaltare med gaspafylining

¢ 1 x skalpell, skurkudde och plastspatel
¢ 10 x flexpennor, olika nyanser

KAHRS REPAIR KIT FOR LACKADE GOLV
For reparation av repor, hal och marken pa parkett, fanér/parkett, trappor, dorrar och mébler

Artikelnr:
Reparationskit lackade golv artikelnr. 710577
Reparationskit lackade golv 5 kit artikelnr. 710565

Innehall

¢ 10 X vaxstavar (4 cm)

¢ 1 x appliceringssats for vax med slipkudde och en liten slip- och poleringstrasa
¢ 1 x smaltare med 3 batterier

¢ 1 x slip- och poleringstrasa

¢ 1 x bomullsduk

¢ 1 x penselborste klarlack for tatning




KAHRS REPAIR KIT FOR OLJADE GOLV
For reparation av repor, hal och marken pa parkett, fanér/parkett, trappor, dorrar och mobler.

Artikelnr:
Reparationskit for oljade golv artikelnr. 710578
Reparationskit oljade golv 5 set artikelnr. 710566

Innehall

e g x vaxstavar (4 cm)

e 1 x appliceringssats for vax med slipkudde och en liten slip- och poleringstrasa
¢ 1 x smaltare med 3 batterier

¢ 2 x sandpapper (grovlek 150 och 240)

¢ 1 x specialolja, 10 ml

¢ 1 x bomullsduk

¢ 1 X AQUA-penselborste klarlack for tatning




	Parkettgolv-kahrs
	Parkettgolv-kahrs 2



