INFORMATION OM DIN ELANLAGGNING

STROMBRYTARE/VAGGUTTAG

Strombrytare och vigguttag ér av fabrikat ABB och i serie Jussi. Om en strombrytare ska bytas ut mot en dimmer bor dimmern vara av samma fabrikat och serie for att passa i befintliga
kombinationsramar.

ARMATURER/LJUSKALLOR

Vid byte av ljuskillor till armaturer skall samma typ av ljuskilla anvédndas. Ljuskillor ska bytas nér strommen &r avslagen till armaturerna.
Spotlightskena i kok:

Fabrikat Vinga, modell Vetro. Ljuskilla 230V halogenlampa, S0W, GU10 sockel.
Spotlights i badrumstak:

Fabrikat Sylvania, modell Instar Trend. Ljuskilla 12V halogenlampa, 35W, GUS,5 sockel.
Armatur pa balkong:

Fabrikat Norlys, modell Asker. Ljuskilla 18W kompaktlysror, G24d-2 sockel.
Binkarmatur i badrum:

Fabrikat Glamox , modell Jane. Ljuskélla 14W lysror.

Armatur i klidkammare:

Fabrikat If6, modell Opus 100. Ljuskilla 10/13W 4-pin kompaktlysror, G24g-1 sockel

BRANDVARNARE

Allméint

Enligt myndighetskrav dr brandvarnare installerad i din l4genhet.

I ligenheter med tva eller flera brandvarnare sa #r dessa tradlost sammankopplade med varandra.

Specifikation
Fabrikat Deltronic

Stromforsorjning

Brandvarnaren levereras med det nya miljovédnliga 9V litium batteriet Ultralife-10-Years.
Brandvarnaren ger ett blinkande rétt sken 1 gang/minut och indikerar att batteriet fungerar.
Vid byte av batteri bor man vilja ett 9V litium batteri som har en ldngre livsléngd ca 10 ar.

Test och skotsel

Prova brandvarnaren minst en gdng per manad genom att hélla testknappen intryckt minst 3 sekunder sa att larmsignalen ljuder och den roda signallampan blinkar snabbt.
Om sirenen ljuder och lampan blinkar snabbt sa 4dr brandvarnarens funktioner korrekta.

Sirenen ljuder sd linge testknappen halls intryckt eller sa linge det finns rok i brandvarnaren.

Prova alltid brandvarnaren omedelbart efter semester eller vid annan ldngre franvaro fran din bostad.

Cirka 2 veckor innan batteriet 4r helt slut borjar brandvarnaren ge ifran sig korta ljudstotar ungefar en gang/minut och indikerar da att batteriet borjar ta slut och skall bytas omgaende.
(For att byta batteriet vrids brandvarnaren at vénster dvs. moturs)

Brandvarnaren skall rengoras regelbundet, minst 2 gang per ar, rengéring gors enklast med dammsugare med mjuk borste.



Pausfunktion

Denna brandvarnare har pausfunktion i anslutning till testknappen.

Om matlagning eller annan riskfri kalla sétter igdng larmet, kan den tystas temporirt genom att trycka in testknappen i nagra sekunder. Kinsligheten dr siankt under en tillfallig period pa 10
min.

Om roktitheten dkar under denna period (dvs. fran eld) géar enheten Gver till att larma.

Efter 10 min. pausfunktion atergar brandvarnaren automatiskt till normalt bruk.

Ansvar for funktionskontroll, test och skotsel aligger liigenhetsinnehavaren.
Byte av batteri utfors av ligenhetsinnehavaren.

JORDFELSBRYTARE

Allmént
Din elcentral &r forsedd med en jordfelsbrytare.
Den kiinner av om nagonting &r fel i elsystemet och stdnger da av stréommen.

Felsokning
Vad gor man nér jordfelsbrytaren 16ser ut?
Foljande atgéirder rekommenderas:

Aterstiill jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som fallit ner.

Om jordfelsbrytaren inte 16ser ut igen tyder detta pa en tillfillig storning, obefogad utlosning
eller ett tillfalligt fel.

Om jordfelsbrytaren 16ser ut direkt efter tillslaget finns ett bestaende fel.

Sla ifran automatsikringarna i den aktuella elcentralen, sla till jordfelsbrytaren igen.

Aterstill direfter en sikring i taget tills att jordfelsbrytaren bryter.

Felet #r nu lokaliserat till den sikringsgrupp som sist aterstilldes.

Om jordfelsbrytaren 16ser ut igen innan nagra sikringar har aterstillts finns felet i eller fore centralen, kontakta behorig elinstallator.

Om felet &r lokaliserat till en bestamd sékringsgrupp, fortséitt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lampor i tak, som hor till gruppen.
Sla dérefter till jordfelsbrytaren.

Om den nu 16ser ut pa nytt finns felet i den fasta installationen eller i ndgon fast ansluten apparat kontakta.

Om jordfelsbrytaren forblir inkopplad, anslut en apparat till uttagen i taget tills att jordfelsbrytaren bryter.

Det dr den sist anslutna apparaten som sannolikt 4r felaktig.

Lat nu en fackkunnig person undersdka och reparera.

Underhall
Var sjitte (6) manad ska du motionera en jordfelsbrytare.
En lamplig tidpunkt for att komma ihag detta &r nér vi dndrar sommar- och vintertid.

Allt man behover gora dr att trycka pa testknappen; jordfelsbrytaren slér ifrdn och man fér aterstilla den for hand genom att trycka upp knappen som fallit ner.

Om en jordfelsbrytare ligger i tilldge for lange kan brytmekanismen bli trog. Det kan medfora att jordfelsbrytaren inte 16ser ut vid ett fel.



HANDDUKSTORK

Samtliga badrum &r forberedda for installation av handdukstork. Dir handdukstork ej 4r monterad ar en anslutningsdosa med framdragna kablar monterad pa viggen. I ligenheter dir
handdukstork har valts som tillval 4r en handdukstork av fabrikat Pax, modell Flex I 4/550 Momento monterad. Torken styrs av timer i nedre féstet. (Se separat bruksanvisning)

KOMFORTVARME I BADRUMSGOLYV

Virmeslingor av fabrikat Ensto typ EFHTK ir installerade i badrum och WC/dusch. Komfortvirmen styrs av en termostat ovanfor strdmbrytaren i badrummet. Knappen pa termostaten &r
for av och pa, med ratten stiller man in 6nskad temperatur. I och med att slingan dr ingjuten nagra centimeter ner i golvet sa tar det ett par timmar tid att virma upp hela golvet. For bista
effekt av komfortvirmen ska denna inte slas av och pa utan vill man ha varmare golv ska man lata slingan vara tillslagen hela tiden och istéllet reglera temperaturen med ratten. Ténk pa att
elforbrukningen Okar ju hogre temperatur man har.




